
荧光棒材质检测，耐久性测试

产品名称 荧光棒材质检测，耐久性测试

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
荧光棒，外形多为条状，外层以聚乙烯（塑料）包装，内置一玻璃管夹层，夹层内外液体分别为过氧化物和酯类化合物，经弯折、击打、揉搓等使玻璃破裂，引起两种化合物反应致使荧光染料发光。荧光棒可应用于娱乐、夜钓、婚庆、户外、军事、工程建设、水下作业等。关于荧光棒，北京清析技术研究院可提供喷头均匀性，存储温度，电源电压，照射角度，使用寿命，电源接口类型，防水等级，荧光粉耐久性，防震性能，开关灵敏度，外壳强度，防腐蚀性能，密封性能等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对UV荧光棒、紫光荧光棒、手持荧光牌、黑光灯、激光荧光棒、带荧光粉头的喷雾器、荧光棒钓鱼灯、烧烤用荧光棒、荧光棒弹簧夹、LED荧光棒、充气荧光棒、荧光棒绳索、荧光棒快闪灯、音乐荧光棒、舞会荧光棒、童玩用荧光棒、游泳荧光棒、紫外线荧光笔、爱好者DIY荧光棒、荧光棒手环等进行检测。

荧光棒检测方法
1、发光亮度测试 
将荧光棒在黑暗环境中放置一段时间，确保其充分预热。使用亮度计测量荧光棒的发光亮度，记录数据。比较不同批次或不同型号的荧光棒发光亮度，确保其亮度符合要求。  
2、发光时间测试 
记录荧光棒从开始发光到亮度衰减至50%的时间，作为其发光时间。比较不同批次或不同型号的荧光棒发光时间，确保其发光时间符合要求。 
3、耐摔性能测试 
将荧光棒从规定高度（如1米）自由落体至硬质表面上，重复多次。检查荧光棒是否有破损或断裂现象，记录结果。对于有破损或断裂现象的荧光棒，测量其发光性能，记录数据。 
4、耐弯曲性能测试 
将荧光棒固定在弯曲机上，设定规定的弯曲角度（如90度）和速度。连续多次弯曲荧光棒，检查是否有断裂现象。对于有断裂现象的荧光棒，测量其发光性能，记录数据。
5、化学成分检测 
通过光谱分析、色谱分析等方法检测荧光棒中的化学成分。检查荧光棒中是否含有对人体有害的化学物质。对于含有有害化学物质的荧光棒，评估其对人体的影响，并记录结果。

荧光棒检测标准举例
1、GA/T 1428-2017 消防用荧光棒
2、XF/T 1428-2017 消防用荧光棒
3、SN/T 4427-2016 进出口荧光棒产品检验规程
4、KS A 3861-2015(2020 绿色荧光屏感光材料荧光光谱测定方法

以上就是关于荧光棒检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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