
华为磷酸铁锂电池SmartLi-48100 48V100AH基站通信电池

产品名称 华为磷酸铁锂电池SmartLi-48100
48V100AH基站通信电池

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:太阳能蓄电池
型号:SmartLi-48100
类型:免维护蓄电池

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情

华为磷酸铁锂电池SmartLi-48100 48V100AH基站通信电池

华为磷酸铁锂电池系列具备先进的技术与可靠的性能,为用户提供高效、稳定的电源解决方案。其中，华
为Smartli-48-100是款具有优异性能和高能量密度的磷酸铁锂电池，拥有的电池容量，适用于各种应用场
景。本文将详细介绍华为SmartLi-48-100磷酸铁锂电池的技术参数及其特点，帮助用户更好地了解该产品
并作出购买决策。1.品牌:华为磷酸铁锂电池,

华为作为一家全球zhiming的通信设备和解决方案提供商，其磷酸铁锂电池产品秉承了华为一贯的品质标
准和创新精神。该品牌的电池产品经过严格的质量控制和测试，以确保其性能稳定可靠，成为众多用户s
houxuan的品牌之一。

Huawei Smartli-48-100磷酸铁锂电池的型号是48V100AH。这意味着电池的电压为48V,容量为100AH,为用户
提供持久而稳定的电源供应。无论是户外移动设备还是应急备用电源，这款电池都能胜任各种工作场景,

华为磷酸铁锂电池SmartLi-48100 48V100AH基站通信电池

状态监测:支持对电芯的电压、温度以及整组的电压、电流检测。

告警管理:支持过压、欠压、过流、高低温等异常告警。

异常保护:支持过压、欠压、过流、短路、高低温、电芯故障、硬件故障等异常保护。

信息上报:提供北向CAN/RS485接口，通过CAN/RS485接口上传告警和状态数据。

并联使用:支持多组ESM并联，CAN通信支持32组，RS485通信支持16组。



均衡功能:支持电芯实时均衡功能。

电子标签:支持身份识别。

防盗功能:配合华为特定电源系统可支持软件防盗。

强制下电功能:断开PWR外部电源，长按MANUALON/OFF按钮5秒，电池模块能强制下电维护模式:用于
ESM更换。长按MANUALON/OFF按钮15秒，进入维护模式确保ESM更换操作安全可靠。激活功能:支持
三种激活方式，PWR激活、功率口激活、MANUAL ON/OFF激活。

UPS售后服务(1)现场免费培训:UPS安装开机时，工程师将为用户做一次现场培训。对象是用户方设备维
护人员。开机调试工程师在现场将负责向客户介绍:(2)用户专项档案:凡购买我公司设备的用户,其基本资
料(购机时间、机器型号、用户联系方式等)存入公司用户资料库，以便于提供用户售后服务跟踪。(3)换
机服务:产品在使用过程中如出现故，经检测非人为提坏或不可抗力提坏，不可维修的，中用户或我公司
填写换机电请表,公司洛协调传源，派遣工程师为用户讲行免费的换机、安装服务(4)现场设备维修:产品
在使用过程中出现故障,经检测非人为损坏或不可抗力损坏，公司将为用户进行免费现场检测、维修。
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