
北京邦成高智能家用燃气壁挂炉简单便捷操作

产品名称 北京邦成高智能家用燃气壁挂炉简单便捷操作

公司名称 北京邦成电器有限公司
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规格参数 品牌:邦成
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电压:220

公司地址 固安新源街37号

联系电话 400 888 0990 13191983134

产品详情

在夏天运用壁挂炉，日子呈现过热、操控失灵、忽冷忽热等状况怎样处置呢？邦成帮您解析：

1、经过调度主控板的焚烧数值来处置，也就是下降焚烧数值，这需求专业人员来调度。可是，这种办法

有个疑问，那就是：到冬天燃气压力低，乃至低于国标值，假定你不调回到正常焚烧数值，能够不能正

常焚烧或许达不到志趣的采暖效果，由于功率低于额定方案功率了。www.boncomm.cn

当然，也能够调度比例阀的二次压力来进行调度，可是调度方案也是很有限的，也无法从底子上处置管

道燃气超压疑问，更何况，夏天进行了调度，到冬天还需求再调回来，不光费事，而且在现场缺少专业

检测设备的状况下只能凭履历操作，而且也不一定真能处置疑问，由于在夏天，大部分地区管道燃气压

力超压数值太大。

2、最简略的办法：常言道，最简略的也就是最科学的，让用户自个就能够把握的就是最佳的处置方案。

这个办法就是：将壁挂炉燃气阀门关闭一半即可。假定还存在疑问，那就在洗浴作业状态下，调度日子

热水设定温度在35度分配，你的日子热水底子在40-45度，也在可接受方案内。（壁挂炉洗浴水温安稳的

前提条件是：榜首、燃气压力安稳在国标规则炉前压力2000帕的前提下，不坚定不能太大；第二、自来
水

压力流量安稳。）



3、替换大流量淋浴喷头。假定上述两种办法处置不了，那你就查看你的管路： a、水流量是不是变小了
？假定变小了，就查看自来水进水阀门、进水口滤网、日子热水阀门滤网、淋滤喷

头是不是有脏东西阻塞？或许淋浴喷头结垢阻塞？假定排除了上述要素，那就能够是热交换器结垢阻塞
了

，需求找专业人员修补或许替换热交换器。
假定当地水质较硬，壁挂炉自来水进水口之前加装水处置器、阻垢器等不失为一种好办法。
b、假定水流量正常，与冬天对比水流量是相同的，那你不妨替换大流量淋浴喷头试试看。节水型淋浴喷

头不适合用于燃气壁挂炉，这一点要注意。冬天日子热水正常是由于冬天燃气压力低、自来水根底水温

低。可是到了夏天日子热水不正常是由于燃气压力高、自来水根底水温高，因而，在相同的自来水压力

流量的条件下有能够就不正常了。

怎样选则燃气壁挂炉（首要看准品牌和售后服务）： 1、看厂家的证书和检测陈说（重要） 2、

保修期 3、功率 4、热效率 5、循环泵的扬程 6、噪音巨细 7、售后服务和售后承诺（重

要）运用燃气壁挂采暖的优点： 利益： 1、采暖时间清闲设定，可随时打开。 2、每个房间

温度能在一定方案内随意调度。 3、有些采暖炉能够一起供给日子热水。 4、安全性高。 5、

契合按热量收费的原则，可准确计量耗气量，用气量可由用户自立操控，节约燃气。 6、采暖循环的

电能耗费低，节约电能，行进燃气管线的利用率和运用经济效益。
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