
豪雅250DL 750DL UV点光源灯

产品名称 豪雅250DL 750DL UV点光源灯

公司名称 深圳市磊坚光电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳龙岗平湖力元路27号3楼

联系电话 0755-84670052 13682357549

产品详情

 深圳磊坚代理销售hoya-schott 豪雅-肖特/豪雅hoya 250dl uv点光源灯

 

250dl参数

品牌：hoya/豪雅       型号：250dl        

类型：uv紫外线灯管

灯头型号：接线        色度：365          

玻壳型式：球形

功率：250w            电压：220v        

玻壳外径：6（mm）        

长度：112（mm）       防护等级：1级      主要适用范围：ex250光源机器

深圳磊坚代理销售hoya 750dl uv点光源灯

ul750紫外线照射光源机：高功率照射的20000mw最适宜的光纤导管照射强度可编辑功能设备采用新开发
完成的750w超高压水银灯，可达到20000mw的照射强度，也可自由调节照射强度，最优化的多分枝光纤
导管以及更大的连接直径可对多点同步支持 



 

ul750装备了照射强度可编辑功能来支持客户日益变化和更复杂的处理需要特性：1.新开发完成的750w超
高压水银灯，可达到更高的照射强度，照射强度随时间的变化；

2.切实可行的照射设定功能是通过简单的模式来支持客户日益不同的和各种复杂的需要技术数据：

 

型号ul750电源供应ac100v+-10%/200-220v+-10% 50/60hz电源消耗1000w(1000va)灯泡750w超高压水银灯灯的
型号750dl(250w)灯的寿命平均2000小时初始照射强度20000mw typ外部遥控功能灯开关灯开关监视器百叶
窗开关百叶窗开关监视器电机光筛强度控制灯准备监视器照射打开输出照射关闭输入报警器输出光筛最
大最小调节操作温度5-435摄氏度湿度30-60%尺寸发生体220w*300h*400d灯体233h*420h*290d重量发生体15
kg灯体17kg

本公司还销售其他型号的hoya-schott紫外线照射装置，欢迎广大客户来电咨询！！！
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