
科士达UPS电源EPI 30K工频机三进单出30KVA/24KW含并机功能

产品名称 科士达UPS电源EPI
30K工频机三进单出30KVA/24KW含并机功能

公司名称 希世比新能源（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科士达UPS电源
型号:EPI 30K
容量:30KVA/24KW

公司地址 山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3
（注册地址）

联系电话 13611279844 13611279844

产品详情

科士达UPS是针对我国电网环境和网络及网络体系、体系等对电源的牢靠性要求,战胜中、大型计算机网
络体系会集供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技能研制出的第三代工频纯在线式
智能型UPS。直流电源,是保持电路中构成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。

电力工业领域对UPS电源有什么特殊要求?电力工业领域内各种先进设备的大量应用,对供电质量和供电连
续性提出了更高的要求。工业级UPS电源作为不间断电源产品中的高端产品,涉及大功率能量变换的电力
电子技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等。

电力工业领域对UPS电源的特殊要求。电力UPS专用电源采用1+1的冗余供电系统,针对电力系统应用负载
及环境,运用先进技术制造的工业级交流保护电源,能够充分满足电力DCS系统等负载对供电可靠性的要求
。工业UPS电源不仅具备高可靠性、高可用性，智能化等优异性能,并且具有更宽的产品容量范围,在多个
方面具有较强的技术优势。UPS和直流电源是企业重要的供电保证设备,传统的保护办理包含:①日常巡检
外观,定时替换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等:()改造或选用换代设备,运用东西测
验电池功能。这种办理方法企业投入本钱高,保护人员作业量大,不易实时掌握设备运转状况和要害数据,
设备事端低。施行在线保护办理可防止传统方法的不足之处,取得杰出效益。

种情况:新安装的UPS电源无常开机启动。

出现了这种情况基本是由两个原因造成的,用户可以先检查蓄电池整组电,压是否达到机器的启动直流,如
果不是的话,UPS电源后面面板的电池连接插头是不是连接或者可以打开前面面板检查电池是否连接。



第2种情况:科士达UPS电源电池用了2年以后,UPS电源无法启动。这种情况对大多数的用户来说,一般是由
于蓄电池在使用了两年以后一般会出现或多或少的蓄电池容量下降或蓄电池产生惰性的问题如果蓄电池
不能起到延时的作用,用户们就需要考虑更换新的蓄电池了,避免蓄电池产生惰性的问题,可以采用电池自
动化管理软件。第3种'情况:单节蓄电池的电压都很正常,但UPS电源不能启动,

科士达模块化UPS提供维修旁路功能,当出现紧急情况时,可以切换到维修旁路供电,维修人员可以安全地在
线维修。如果故障的UPS模块数少于等于冗余的UPS模块数,可以在不影响其它模块工作的情况下在线更
换故障的UPS模块,这种情况下停机检像时间为零:如果故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数,由于是采
用更换UPS模块的方式进行维护,所以停机检修时间不会超过5分钟。
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