
电力电缆 YCW 3*10MM2+1*6MM2 450/750V

产品名称 电力电缆 YCW 3*10MM2+1*6MM2 450/750V

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 2.10/米

规格参数

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

电力电缆是电力传输中bukehuoque的一部分，它承载着电能的传递功能，将电力从发电厂输送到各个用
电终端。在市场上，有许多种类和规格的电力电缆可供选择，其中一种备受青睐的型号就是YCW
3*10MM2+1*6MM2 450/750V。

YCW 3*10MM2+1*6MM2是该电缆的规格，其中的3*10MM2代表着3根截面为10平方毫米的电缆芯线和1
根截面为6平方毫米的电缆芯线。这种设计的优势在于能够满足不同电流负载的需求，还能保证电力传输
的稳定性和可靠性。

450/750V是该电缆的额定电压。这个数值代表着电缆可以承受的最高电压范围，也是电缆在正常使用情
况下能够安全运行的电压范围。在实际应用中，这个电压范围可以满足大部分家庭用电和商业用电的需
求。

除了以上规格之外，YCW 3*10MM2+1*6MM2电缆还具备其他一些优点和功能：

导体材质：电缆的导体采用优质的铜材料，其导电性能优越，能够提供稳定而高效的电力传输。

绝缘材质：电缆的绝缘层采用耐高温、耐磨损的聚氯乙烯（PVC）材料，能够有效地隔离电力导体和外
界环境，减少能量损失和安全隐患。

阻燃性能：电缆的外护层采用阻燃聚氯乙烯（PVC）材料，能够在火灾发生时有效地阻止火焰的蔓延，
提供额外的安全保障。

购买YCW 3*10MM2+1*6MM2电缆的客户可以享受到多重优势。，这种电缆具备可靠的质量，经过严格
的生产工艺和质量检验，确保了其稳定的电力传输性能和安全性。，规格的灵活性使得它能够适应不同
场景的使用，不论是家庭用电还是商业用电，都能够胜任其职。此外，电缆的导体材质和绝缘材料的选
择都经过深思熟虑，能够提供长期稳定的电力供应。最后，这款电缆的阻燃性能为用户提供了额外的安
全保障，防止在火灾中带来次生灾害。

总结而言，YCW 3*10MM2+1*6MM2电缆以其高品质的材料和可靠的性能受到了市场的广泛认可。不论



你是个人用电还是商业用电，都可以选择这款电缆来满足你的需求。它能够稳定、高效地传输电能，并
且在安全性上也有所保障。选择YCW 3*10MM2+1*6MM2电缆，选择质量和可靠性。
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