
室外壁挂二槽道SMC光纤分线盒

产品名称 室外壁挂二槽道SMC光纤分线盒

公司名称 苏州联城通信设备有限公司

价格 12.00/只

规格参数 品牌:联城
型号:00103
材质:SMC

公司地址 浙江慈溪市横河镇横河工业区

联系电话 0574-63802703 13968257475

产品详情
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1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。 
2.  模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。 
3.  分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。 
4.  系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。 
5.  皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。 
6.  工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。  配线光缆熔接 
a.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作； 
b.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置； 
c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固； 
d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴； 
e.熔接后的sc尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在  “停泊区”  ； 
f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地； 
g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

经营产品: 光纤分纤箱，光纤配线箱，三网合一箱，多媒体信息箱，光分路器，无跳接光交箱，皮线光
缆保护盒；



本公司直销：光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，smc光分路箱，abs分纤箱、abs插片式分路箱、

三网合一箱、三网合一分纤箱，皮线光缆保护盒，四网合一箱，光缆分线箱
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