
广西全谱直读台式光谱仪厂家，光谱仪价格

产品名称 广西全谱直读台式光谱仪厂家，光谱仪价格

公司名称 南宁市林奥仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 南宁市明秀东路238号

联系电话 86-771-5880708 13978676611

产品详情

 全谱直读台式光谱仪 可用于地质、冶金、稀土及磁材料、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工
新型材料、核工业、农业、食品商检、水质等各领域及学科的样品分析。可以快速、准确地检测从微量
到常量约70种元素。 售后服务保障 售后服务工程师出自生产线、技术力量无可比拟
多年的国际合作经验打造了完善的售后服务体系
自主知识产权产品使仪器的运行成本特别是备件成本大幅降低 1.  
分析流程全自动化控制，实现软件点火、气路智能控制功能； 2.  
输出功率自动匹配调谐，功率参数程序设定；        3.  
优良的光学系统，先进的控制系统，保证峰位定位准确，信背比优良； 4.   极小的基体效应；    
5.   测量范围宽，超微量到常量的分析，动态线性范围5—6个数量级； 6.  
检出限低，大多数元素的检出限可达ppb级； 7.  
良好的测量精度，稳定性相对标准偏差rsd≤1.5%（5ppm），优于国家a级标准（jjg768-2005）； 8.  
rf输出功率的范围750-1500w，输出功率稳定性小于0.1%； 9.   光电倍增管的负高压可在0-1000v范围内独
立可调，可根据不同元素的不同谱线单独设置条件，和全谱仪器比较有更好的检出限； 10.
纳克仪器采用高屏蔽和良好接地保证操作者的安全； 11.
高精度的光室恒温系统，保证仪器优良的长短期精度； 12.
多通道蠕动泵进样，保证仪器进样均匀，工作稳定； 13. 使用钹铜弹片和特殊处理的屏蔽玻璃，在吸收紫
外线同时使仪器辐射小于2v/m（jjg768-2005规定小于10v/m）。 14.
具有较高的谱线分辨率，能分出hg313.154和313.183nm双线谱线，能分出铁的四重峰。 15. 人性化的软件
设计，操作方便，终身免费升级。功能强大、友好的人机界面分析软件,可在测定过程中，进行数据处理
，方法编制和结果分析，是真正的多任务工作软件；该软件数据处理功能强大，提供了多种方法，如内
标校正、iecs和qc监测功能等，可获得最佳的背景扣除点以消除干扰；对输出数据可直接打印或自动生成
excel格式的结果报告。

电感式直读光谱仪技术参数

1.   光路形式：czerny-turner型   2.   光室恒温：(30±0.2)℃        3.  
光栅类型：离子刻蚀全息平面光栅   4.   分辨率：不大于0.008nm    5.   刻线密度：3600g/mm    
6.   高频发生器震荡频率：40.68mhz   功率稳定度：0.1%（长期25℃典型值）   7.  
震荡类型：自激式          8.   进样方式：蠕动泵进样



配有多种雾室（旋流雾室、双筒雾室和耐氢氟酸雾室） 9.   雾化器：同心雾化器 10. 冷却气：10-20l/min
11. 辅助气：0-1.5 l/min 12. 载气：0.4-1l/min 13. 尺寸：1550mm×759mm×1340mm（长×宽×高） 14.
重量：240公斤
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