
液压注浆泵福州厦门桥梁注浆灰浆泵

产品名称 液压注浆泵福州厦门桥梁注浆灰浆泵

公司名称 长葛市宝润机械有限公司

价格 11000.00/台

规格参数 品牌:许工
型号:ZYB-70/80

公司地址 许昌长葛市钟繇大道南段东辛庄社区

联系电话 86-03746518682 13243367666

产品详情

    zub-3用途及特点：

灰浆泵结构紧凑简单，可靠性强，轮式设计，移动方便。广泛应用于公路，铁路隧道，城市地铁，山体
边坡，大坝，软岩加固等压力注浆工程 zub-3主要技术参数： 排浆量 3m3/h 工作压力3mpa
输送距离水平100米垂直40米 电机功率3kw 电机转速1420r/min 活塞往返次数150次/分 进浆管内径64mm
出浆管内径38mm 外观尺寸1200x480x940 整机及配件重量280kg

zub-3能注水泥浆。

zub-6用途及特点：

灰浆泵结构紧凑简单，可靠性强，轮式设计，移动方便。广泛应用于公路，铁路隧道，城市地铁，山体
边坡，大坝，软岩加固等压力注浆工程 zub-6主要技术参数： 排浆量 6 m3/h 最高额定压力1.5-3mpa
最大输送距离垂直80m 水平300m 电机功率4kw 进浆管内径51mm 出浆管内径38mm
外形尺寸1250x430x850mm 整机重量320kg

zub-6可注水泥浆和玻璃水.

zjb-2挤压式注浆泵 zub-3单缸活塞式注浆泵 zub-6双缸活塞注浆泵 zjb-2
型挤压泵特点：结构简单，操作安全方便，可灌注灰浆，纸浆，水泥浆和砂浆等高浓度、高粘度的物料.

zjb-2型挤压泵用途：
可广泛应用于公路、铁路、隧道、岩土边坡、城市地铁和市政建设等灌浆工程，配上空压机还可进行建
筑物表面喷涂作业。 zjb-2型挤压泵主要技术参数： 排浆量： 2m3/h 额定排浆压力： 3mpa
混合比(水泥 砂)1:0.5 垂直输送高度: 50m 水平输送高度: 100m 挤压管型号： 1050x68x38mm
输料管内径： 38/32mm 电动机型号： y100-4/6极        2.2kw/2.8kw
工作压力  ： 0.3-0.6mpa 机体尺寸  ： 1000x600x550mm 整机重量  ： 320kg zjb-2



型挤压泵可注水泥浆和砂浆。
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