
KVVP6*4控制仪表信号电缆

产品名称 KVVP6*4控制仪表信号电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 2.40/米

规格参数 品牌:天联
型号:KVV-KVV32-KVV53
产地:河北

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 0316-5961051 15132672227

产品详情

控制电缆是指二次保护或控制线路的连接电缆， 控制电缆无疑是用在控制电路上的电缆，控制电缆分
类很多，根据型号定义较为复杂使一些使用者搞不清楚会选错规格型号，造成影响控制和浪费财力物力
。正确选用控制电缆要根据使用环境温度、介质、场合、作用所属指数要求及布线安装来确定。在一些
特定场合的控制线路中为了布线方便很多施工选用多芯控制电缆，值得我们注意的是多芯控制电缆在使
用交流220伏或以上电压时候线路长度较大，会有感性电压产生，即使带总屏蔽的也无法消除因为是内部
产生。会带来有继电器自行吸和的误动作，对生产运行设备及人身安全造成影响。型号及注释：KVV 
   聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套单股铜丝导体控制电缆KVVR   聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套多股铜丝
导体控制电缆KVVB   聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套七股铜丝导体控制电缆KVVP   铜芯聚氯乙烯缘
聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆KVVRP  铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
KVVP2  铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套铜带缠绕屏蔽控制电缆KVVP3  铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护
套铝箔缠绕屏蔽控制电缆KVV22  铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆阻燃控制电缆使用
在消防、燃气、石油、化工及建筑工程安装使用控制电缆。阻燃控制电缆分为A B C三个等级，根据
场合需要来选定。阻燃控制电缆型号及注释：ZRA-KVV   铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套A级阻燃控
制电缆ZRA-KVVR  铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套A级阻燃控制软电缆ZRA-
KVVP  铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽A级阻燃控制电缆
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