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产品名称 GB/T 30769-2014不锈钢水果刀检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
检测类型:第三方检测公司
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

GB/T 30769-2014不锈钢水果刀检测

不锈钢水果刀是我们日常生活中常用的厨房工具之一，其质量直接关系到消费者的使用体验和食品安全
。为了确保不锈钢水果刀的质量和使用安全，我国制定了GB/T
30769-2014《不锈钢水果刀》标准。本文将详细介绍GB/T 30769-2014不锈钢水果刀检测的相关内容。

一、检测标准GB/T 30769-2014《不锈钢水果刀》是我国针对不锈钢水果刀制定的推荐性国家标准，于201
4年12月1日开始实施。该标准规定了不锈钢水果刀的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检
验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

二、检测项目及方法

外观质量检测：检查水果刀的外观是否光滑、无明显划痕、凹陷等缺陷。检测方法采用目视检查和手感
检查。

尺寸检测：检查水果刀的长度、宽度、厚度等尺寸是否符合标准要求。检测方法采用尺子或卡尺进行测
量。

刀片硬度检测：检测水果刀刀片的硬度是否符合标准要求。检测方法通常采用硬度计进行测试。

刀片锋利度检测：检测水果刀刀片的锋利度是否符合标准要求。检测方法通常采用刀片锋利度测试仪进
行测试。

手柄牢固度检测：检查水果刀手柄与刀片的连接是否牢固，手柄是否容易脱落。检测方法通常采用手工
摇晃检查或用固定装置进行测试。

材料成分检测：检测水果刀所使用的不锈钢材料成分是否符合标准要求。检测方法通常采用光谱分析仪



等仪器进行测试。

三、检验规则

检验批：不锈钢水果刀的检验以批为单位，每批产品数量不超过50把。

抽样检验：从每批产品中随机抽取一定数量的产品进行检验，抽样数量根据产品数量确定。

判定规则：产品检验结果分为合格和不合格。不合格产品不得超出标准规定的允许偏差范围。

四、标志、包装、运输和贮存

标志：不锈钢水果刀应在产品上标注厂名、厂址、产品名称、型号、规格、执行标准编号、生产日期等
信息。

包装：产品应采用符合食品安全要求的包装材料进行包装，包装上应标注产品名称、厂名、厂址、生产
日期、保质期等信息。

运输：运输过程中应避免剧烈震动、碰撞、潮湿等现象，确保产品不受损坏。

贮存：不锈钢水果刀应存放在干燥、通风、避光的环境中，避免与腐蚀性物质接触。

通过以上介绍，我们可以了解到GB/T 30769-2014不锈钢水果刀检测的相关内容。只有严格按照标准要求
进行检测，确保不锈钢水果刀的质量和使用安全，才能让消费者放心使用，保障食品安全。
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