
抗摩擦塑料棒PPS棒

产品名称 抗摩擦塑料棒PPS棒

公司名称 佛山市泰昌翔塑胶材料有限公司

价格 15.00/公斤

规格参数 德国:恩辛格
PPS:1210

公司地址 佛山市顺德杏坛镇麦村大道58号

联系电话 0757-22898975 15916157687

产品详情

 pps塑料棒/聚苯硫醚塑料棒/进口pps棒/进口聚苯硫醚棒/pps棒6--220毫米*1000毫米棒材

 

佛山市泰昌翔塑胶材料有限公司

联系人：黄翔

手 机: 15916157687 

电 话: 0757-22898975

地 址: 佛山市顺德杏坛镇麦村大道58号

 

   （广东省）泰昌翔工程塑胶常年供应进口材料：ptfe板、ptfe棒、高级工程塑料：peek板、peek棒、p
ps板、pps棒、pei板、pei棒、pes板、pes棒、psu板、psu棒、pi板、pi棒、pai板、pai棒、ppa板、ppa棒、p
vdf板、pvdf棒、pbi板、pbi棒；普通工程塑料：pom板pom棒pc板pc棒尼龙板尼龙棒；绝缘材料：fr-4环氧
板、fr-4环氧棒、电木板、电木棒；复合材料：pom+ptfe板、pom+ptfe棒、尼龙加二硫化钼板、尼龙加二
硫化钼棒、pom加二硫化钼板、pom加二硫化钼棒、peek加ptfe板棒.品质保障，价廉物美。您的满意是我
们不变的追求！ 

 

 

pps棒+pps棒+pps棒



pps 又名：聚苯硫醚 生产商：德国板材： 厚度（0.25～50㎜）*宽1200㎜*长1200㎜ 棒材： ￠6~
￠200㎜*1000㎜ 优点： 高机械强度。刚硬，杰出的低磨耗，耐冲击及抗化性比psu
及pe更佳。符合osu标准非常好的抗化抗氧化。及抗水解性，
可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。很高的时用温度，在 220℃下仍可耐高腐浊，可短暂使用至
260℃。在此温度其 挠曲强度和室湿时的abs相若，低收缩率，优异的尺寸及耐热
安定性，生理学上使用无疑。缺点： 不耐磨。延伸性低。和极性溶剂和酒精接触会变脆/断裂。
加工时如含应力时亦易断裂不可用冷却油加工切削。宜用 水或空气。 本公司在珠三角，长三角，西部地
区的各大城市都备有大型仓库和配送中心。标准，超薄，超厚，超大的棒、板材料是我们的专长能满足
用户的要求。产品品种齐全，货源充足，送货上门。欢迎广大新老客户来电咨询
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