
龙须红超薄花岗岩石材

产品名称 龙须红超薄花岗岩石材

公司名称 山东天人建材科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:邦提石业
型号:3-10mm

公司地址 山东省泰安市泰山区岱宗大街428号

联系电话 0538-8419099 15335389099

产品详情

 产品介绍

超薄石材龙须红；国标代码：g3787，产地：荣成龙须岛， 岩石外观；浅肉红色。超薄石材龙须红物理
性质：压缩强度：140.8mpa 弯曲强度：13.7mpa 肖氏硬度:114hsd 密度:2.60g/cm 吸水率:0.31龙须红
质地坚硬、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐光照、耐冻、耐摩 擦、耐久性好，外观色泽可保持百年以上
。另外龙须红板材晶格花纹均匀细致，经磨光处理后光亮如镜，质感强，有华丽高贵的装饰效果，可适
用于地面、楼面、天棚和内外墙的装饰施工，是办公室、家庭和娱乐场的理想装饰材料。

超薄石材龙须红产品应用：

超薄石材在高层建筑外墙上的应用，目前没有国家标准和地方标准，是通过权威部门在现场取样做拉拔
力试验。使用专用胶粘剂，采用45mm宽、90mm长的试件经过90余次的冻融循环，每平方米的拉伸胶粘
强度≥0.8mpa(每平方米的受力约为80吨),拉拔力值远高于外墙挂砖，与会专家一致认为此技术是一种可
行的新技术。且已在北京、上海、山东、江苏、福建、浙江等地得到应用推广。

邦提超薄花岗岩石材最大的优点是厚度小，重量轻，花色自然，吸水率均匀，坚实耐用，便于运输，色
彩斑斓，可以制成普通瓷砖的规格，广泛用于制作防火保温复合板、蜂窝复合板、铝塑复合板和直接粘
贴装饰等。可用专用胶粘剂粘贴于地面、楼面、天棚以及内外墙的施工，取代干挂，是办公、家庭、娱
乐场所等的理想装饰材料。

超薄龙须红花岗岩石材产品介绍：   

上海邦提公司使用自行研制生产的超薄石材切割机（专利号：201110049122.6），将天然龙须红石材加工
为6±1mm的超薄龙须红石材板，不仅可以节约和有效利用龙须红石材，将有限的资源利用到极致，而且
超薄龙须红石材板保留了原有花岗岩板材的纹理自然、典雅高贵的的特点；同时具有原有石材放射性低
、吸水率均匀、抗腐蚀耐风化、坚实耐用和抗污易清洁等优点。

天然超薄龙须红花岗岩石材的特点：



1、超薄石材龙须红是天然石材，不可再生，具有良好的保值作用。花岗岩作为不可再生资源，储蓄量是
有限度的，特别是一些珍贵稀少的花岗岩石材，现在已经限量开采。因此花岗岩比陶器、瓷器或其它任
何人造材料稀有高贵，所以花岗岩装饰可以大大加大房产的价值。

2、超薄石材龙须红花岗岩品种丰富，颜色多样。随着花岗岩成份的比例不同，表现出不同的花色，可为
客户提供提供广泛的选择范围。花岗岩加工出来的成品，源自天然，却超越天然，疏密有致、凹凸和谐
，仿佛刚刚从泥土里活过来，在纹路走势、纹理的质感上，深藏着史前文明的痕迹，但它的总体造型又
可以用“现代时尚”来形容，凸现一种大师级的设计风范，将尊荣、典雅、顶级的产品特质表现得淋漓
尽致，因此深受众多建筑师们的钟爱。

3、超薄石材质地坚硬，经久耐用。花岗岩质地坚硬致密、结构均匀，强度高、硬度仅次于钻石列第二。
其抗风化、耐腐蚀、耐磨损、吸水性低，是建筑的好材料。国外一些著名的建筑、城堡均以花岗岩为材
料修建而生，历经几个世纪，依然坚固耐用。

4、由于花岗岩的不可再生性及开采费用等原因的限制，成本相对较高。一些建筑为了追求花岗岩的装饰
效果选用了仿石材花色的瓷砖来代替。可仿石材的人造瓷砖，花色是用模具压制成型，这些产品纹理单
调、重复，色彩呆板、缺乏立体感，与天然石材相差甚远。而且从使用上来讲，无论是瓷砖的硬度、耐
酸碱性，还是使用维护的费用上，都于天然花岗岩相差甚远。联系人：杨波 手机：15335389099
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