
乌兹别克斯坦W30轨道扣件生产工厂

产品名称 乌兹别克斯坦W30轨道扣件生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/套

规格参数 材质:SKL30、W30
材质:碳钢、弹簧钢、TPU
表面处理:本色、喷塑

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

乌兹别克斯坦W30轨道扣件生产工厂 由于对称道岔两个方向均为曲线,且号较小,列车通过速度较低2、该
弹簧钢防爬器，通过设置防滑槽，能增大夹板与铁轨之间的摩擦力，使其夹紧效果更好，从而达到有效
卡紧铁轨的目的，通过设置手轮，能方便用户通过调节手轮达到使螺杆上下运动的目的，从而达到使弹
簧压缩的目的，从而可有效的调节对铁轨的夹紧力，避免该装置随意时间的推移而松动的现象发生，通
过设置锥刺，能通过锥刺的作用力使夹板与铁轨之间的摩擦力有效增大，使防爬器本体能有效的卡接住
铁轨，有效的减少铁轨的爬行现象  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售
铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的工厂，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹
条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、
铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件
、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。
铁垫板上设有1:40轨底坡带挡肩、带肋台的垫板既可承受钢轨横向推力作用,又不致使轨下胶垫窜出
一般以每根轨枕的R或每延长厘米（或毫米）阻力r表示 分析试验值和涂层厚度的关系,涂层厚度对抗滑移
系数无明显影响,未见随涂层厚增加而出现降低的现象主要技术特征转K4型转向架转8A型转向架
但是由于干线改造,大量的43kg/m钢轨和50kg/m钢轨被更换为60kg
m钢轨,因此该扣件后来没有被大规模推广使用 

W30型铁路轨道扣件是一款高性能、高可靠性的铁路轨道连接器件。它广泛应用于铁路轨道建设中，具
有优异的抗疲劳、抗腐蚀、抗振动的性能，能够有效提高铁路线路的安全性和稳定性。 

W30型铁路轨道扣件采用高品质的钢材制造，经过严格的质量控制和热处理工艺，确保了产品的强度和
韧性。其独特的结构设计，使得扣件具有良好的自适应性和调节能力，能够适应不同温度、湿度和地震
等环境因素的影响，保证了铁路轨道的平顺性和舒适性。  

W30型铁路轨道扣件的安装和维护简便，大大降低了铁路线路的维护成本。其采用的模块化设计，使得
扣件的更换和维修更加方便快捷。  

综上所述，W30型铁路轨道扣件是一款具有优能和可靠性的铁路轨道连接器件，能够为铁路线路的安全



性和稳定性提供有力保障。  
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