
混凝土脱模剂检测机构，混凝土脱模剂成分检测

产品名称 混凝土脱模剂检测机构，混凝土脱模剂成分检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

混凝土脱模剂是指在混凝土浇注前涂抹在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在混凝土表
面上、不易拆模，或影响混凝土表面的光洁度。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔
离开故又称隔离剂。

混凝土脱模剂检测项目

成分检测、含量检测、质量检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 MSDS、货物运输条件鉴定、物理
性质检测、化学性质检测、固含量检测、浓度检测、残留检测、粘度检测、密度、黏度、pH值、含水率
、稳定性、闪点、隔离脱模性测试、耐高低温性能测试、腐蚀性测试、稀释倍数、润滑性测试、常规检
测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

混凝土脱模剂检测标准（部分）

1、 JC/T 949-2005 混凝土制品用脱模剂

2、 JC/T 949-2021 混凝土制品用脱模剂

3、 T/CECS 1303-2023 混凝土制品用脱模剂应用技术规程

4、 JC/T 2431-2017 蒸压加气混凝土设备 空翻脱模机



5、 JG/T 525-2017 混凝土真空脱水装置

6、 T/CECS 10167-2021 混凝土缓凝剂

7、 JG/T 237-2008 混凝土试模

混凝土脱模剂的用途

混凝土脱模剂主要用于减少混凝土与模板之间的摩擦,便于脱模,优化混凝土表面质量。

上海复达检测机构是法定的第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定
、研发五大服务领域。服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑
州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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