
大连多普勒污水超声波流量计测量原理

产品名称 大连多普勒污水超声波流量计测量原理

公司名称 大连索尼卡纳秒技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连经济技术开发区辽河西路155号

联系电话 0411-87301887 13052798911

产品详情

 

多普勒污水超声波流量计：

固定多普勒超声波流量计主要应用于城市污水处理厂、排水泵站环保检测及矿山、油田、冶金、化工、

炼油、造纸、食品等行业的城市排水、工业废水、生活污水、泥浆、纸浆、油水混合液等流量计量。适

用于钢铁、硬质塑料管等硬质管材，可以对多种管径和壁厚的管内含有悬浮固体颗粒或气泡的二相液体

进行测量。

固定多普勒污水超声波流量计主要性能特点 可接入一组多普勒传感器和液位计 明渠流量计量性能指标

测量精度：多普勒法2% 测量介质：污水等多项介质的液体和浆体

管材：碳钢、不锈钢、铸铁、塑料、玻璃钢等致密性管材； 管径范围：dn50~2200mm

流速范围：0.1~20m/s 主机工作温度：-10°c~70°c； 主机工作湿度：85%rh 主机功耗：<20w

防护等级：ip65 显示：瞬时流量、累积流量 输出：4-20ma或rs232/485、累积脉冲

传感器工作温度：-20~100°c 主机工作电源电压：ac220v±20%
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