
超声波物位计

产品名称 超声波物位计

公司名称 大连索尼卡纳秒技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连经济技术开发区辽河西路155号

联系电话 0411-87301887 13052798911

产品详情

 

ult-200超声波液位计

一、技术原理

   物位计由设计于一体的超声波探头和电子单元构成。物位计安装于容器上部，在电子单元的控制下

，探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射，部分反射回波由探头接收并转换为电信

号。从超声波发射到被重新被接收，其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间，并

根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。超声波在气体中的传播速度受气体温

度所影响，因此物位计工作时需要检测气体温度，对声速进行补偿，以保证测量精度。物位计发射超声

波脉冲时，不能同时检测反射回波。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度，同时发射完超声波后

传感器还有余振，期间不能检测反射回波，因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测，这段

距离称为盲区。被测的最高物位如进入盲区，仪表将不能正确检测，会出现误差。如有需要，可以将物

位计加高安装。

二、特点：

1、一体化设计，安装方便

2、二线制接线，声波发射强劲，测量稳定可靠

3、带有lcd的大显示窗，便于调试和观察



4、先进的自夹紧式接线端子，保证接线永不松动

5、智能信号处理技术，保证仪表适应各种工况

6、全塑料外壳（ip67），耐酸碱，适应恶劣环境

7、灵活的支架或法兰安装

三、技术规格：

量程：         

  
液体

  
4.00m

  
6.00m

  
8.00m

  
10.00m

  
15.00m

  
20.00m

  
30.00m

  
固体

      
3.00m

  
4.00m

  
6.00m

  
10.00m

  
15.00m

盲区：

  
4m型

  
6m型

  
8m型

  
10型

  
15型

  
20型

  
30型

  
0.20m

  
0.25m

  
0.30m

  
0.45m

  
0.80m

  
1.20m

  
1.50m

精度： 实际量程的0.2%(空气中)

显示分辨率：

  
4m型

  
6m型

  
8m(a型

  
10型

  
15型

  
20型

  
3型

  
1mm

  
1mm

  
1mm

  
1cm

  
 1cm

  
 1cm

  
1cm

显示形式：    4位lcd

电流输出：    4~20ma 



输出负载：    0~500ω 

输出分辨率： 实际量程的0.03%

参数设置：   3位有感按键

温度范围:    -20~80�c（pvc探头）；-40 ~90 �c（ptfe探头）

温度补偿：   全范围自动

压力范围：   ±0.1mp 

输入电源：   dc24v（±20%），30ma

电缆直径；   f6~f12mm

单线线径：   f0.5~f1.78mm

电缆装置：   pg13.5密封套

声波束角：   8�(3db)    4m型、6m型、8m型

5�(3db)    8m(a)、10m、15m、20m、30m型

检测周期：   1.5秒

外壳材料：   abs

传感器材料： pvc

保护等级：   ip67

安装方式：   螺纹、法兰或支架

探头加长：   20cm或订货确定（寒冷地区安装选用）

对接法兰标准（密闭容器）：

    4m型、6m型、8m型：最小内径65mm（dn65） 

    8m(a)型、10m型：最小内径80mm（dn80），接管长度小于150mm



    15m型：最小内径150mm（dn150），接管长度小于150mm

20m、30m型：最小内径200mm（dn200），接管长度小于200mm

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

