
陶氏杜邦 高流动耐老化POE原料 8150一级代理

产品名称 陶氏杜邦 高流动耐老化POE原料 8150一级代理

公司名称 上海灿羡塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥1338-1号2146室

联系电话  17317698208

产品详情

上海灿羡塑化有限公司，作为陶氏杜邦（DuPont）高流动耐老化POE原料8150一级代理，我们将为您展
示此优质产品在多个方面的卓越性能。通过探索多个视角，我们将为您提供详细的描述和透彻的解析，
以帮助您了解此产品的特点和优势。

1. 产品介绍

POE原料8150 是一种具有高流动性和耐老化特性的材料。其流动性使得产品在注塑过程中能够更好地填
充模具，提高生产效率。
耐老化特性使得产品在使用过程中能够保持较长的寿命，更好地满足客户的需求。 

2. 优势一：高流动性

POE原料8150 相比其他材料，具有出色的流动性。其低粘度使得产品在注塑过程中能够更快速、均匀地
填充模具，避免气泡和短冲的问题。使用8150，不仅可以提高生产效率，减少生产时间，还能更好地保
证产品质量。

3. 优势二：耐老化特性

POE原料8150 在长时间使用过程中，能够保持其性能的稳定性，并具有较低的老化速率。这意味着产品
不易变形、断裂和退色，能够更好地抵御外界环境的影响，延长使用寿命。

4. 优势三：多领域应用

POE原料8150 适用于多种领域的应用，如汽车零部件、电子产品、家电设备等。其优异的性能使得产品
能够在各种复杂环境下正常运作，提供出色的性能表现。

5. 可能忽略的细节和知识

POE原料8150 的导热性较低，有助于减少产品在高温环境下的变形和热膨胀。



产品稳定性可以在恶劣的工作环境下进行长时间使用，如高温、高湿等。 POE原料8150
具有良好的亲水性，能够有效抵御潮湿环境对产品性能的影响。 

通过以上描述，我们相信您对陶氏杜邦高流动耐老化POE原料8150的优越性能有了更加深入的了解。我
们诚邀您与上海灿羡塑化有限公司合作，选购我们的8150产品。作为一级代理商，我们承诺提供zhengpin
保证和优质服务，助您实现生产效益最大化。期待与您的合作，谢谢！
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