
pmma/韩国LX 树脂IH-830（耐热级）聚甲基丙烯酸甲酯

产品名称 pmma/韩国LX
树脂IH-830（耐热级）聚甲基丙烯酸甲酯

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 16.50/千克

规格参数 品牌:LX MMA正道经营
型号:来电咨询
性能:耐热级PMMA

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

LX秉持“客户是事业的根基”的信念，自始至终尊重客户意见，不断创造并提供有利于客户的价值，从
而确保客户的无条件信任。

1. 尊重顾客

时刻倾听客户意见，坚持“客户需求永远是正确的”宗旨，把客户作为一切判断和行动的首要标准。

2. 创造价值

(1) 始终秉持“客户的发展即是我们的发展”意识，致力于探索客户需要的价值。(2)
持续创造对客户有实质性帮助、让客户满意的真正价值。

3. 提供价值

(1) 对客户说实话，遵守与客户的约定。(2)
以合理的价格为客户提供高品质的商品和服务，迅速、准确回应客户的正当要求。

PMMA是以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸类树酯，相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料，
其中以聚甲基丙烯酯甲酯应用广泛。聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA，俗称有机玻璃，是迄今为止
合成透明材料中质优异的。

PMMA具有质轻、价廉，易于成型等优点。它的成型方法有浇铸，射出成型，机械加工、热成型等。尤
其是射出成型，可以大批量生产，制程简单，成本低。因此，它的应用日趋广泛，它广泛用于仪器仪表
零件、汽车车灯、光学镜片、透明管道等。

优点



亚克力是继陶瓷之后能够制造卫生洁具的好的新型材料。与传统的陶瓷材料相比，亚克力除了无与伦比
的高光亮度外，还有下列优点：韧性好，不易破损；修复性强，只要用软泡沫蘸点牙膏就可以将洁具擦
拭一新；质地柔和，冬季没有冰凉刺骨之感；色彩鲜艳，可满足不同品位的个性追求。用亚克力制作台
盆、浴缸、坐便器，不仅款式精美，经久耐用，而且具有环保作用，其辐射线与人体自身骨骼的辐射程
度相差无几。亚克力洁具早出现于美国，已占据整个国际市场的70%以上。

缺点

由于亚克力生产难度大、成本高，故市场上有不少质低价廉的代用品。这些代用品也被称为“亚克力”
，其实是普通有机板或复合板（又称夹心板）。普通有机板用普通有机玻璃裂解料加色素浇铸而成，表
面硬度低，易褪色，用细砂打磨后抛光效果差。复合板只有表面很薄一层亚克力，中间是ABS塑料，使
用中受热胀冷缩影响容易脱层。真假亚克力，可从板材断面的细微色差和抛光效果中去识别

亚克力应用广泛，可用于测试架，贴片托盘

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

