
耐热性PES德国巴斯夫E2010

产品名称 耐热性PES德国巴斯夫E2010

公司名称 东莞特诚塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 德国巴斯夫:高流动性
E2010:非增强
品牌代理:耐高温

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场

联系电话 19902458557 19902458557

产品详情

PES 德国巴斯夫 E2010G6

进口PES.PES高透明性,高刚性,高韧性,高水解稳定性,优异的生物相容性和耐化学性!

PES制品可经受140-180℃C高温

PES代表什么材料

聚醚砜树脂(PES)。英文翻译为: Poly(ether sulfones),PES是高透明,高水解稳定材料.PES耐腐蚀性:制品可经
受重复的蒸汽消毒(在145℃蒸汽下至少为12年),PES具高刚性,高韧性,自身阻燃目燃烧时发烟量低,我司除注
塑级PES外,还提供压铸级,涂料级和超滤膜用PESPES(聚醚碸.Polvether Sulfone),为高性能热可塑性非结晶型
工程塑胶,自然色为透明琥珀色,其各种优良特性使它适用于严苛环境及高性能标准的应用,GAFONE?
PES可使用各种传统的热塑性加工设备,如:射出、压出、吹气成形等加工方式PES 德国巴斯夫 E2010G6

PES塑胶原料密度是多少?

PES 德国巴斯夫 E2010G6 PES密度人约是1.2g/cc

塑料奶瓶PP好还是PES好 PP、PES、PPSU PA奶瓶的区别:

1.是奶瓶材质PP好还是PES好?PP和PES是两种塑料材质,特点是安全可靠,是食品级材料。经常拿来当做奶
瓶材料,尤其是在PC奶瓶,曝出含有有害成分后,大多数奶瓶都采用这两种材质当做材料。那么奶瓶PP好还
是PES好?先对其进行介绍吧。

2.PK结果



给宝宝选择奶瓶材料当然是要安全的,这两种材料都是安全可靠的,PP材质大众化,价格实惠。PES材质要高
端些,价格也贵些。凉快材质都是重量轻,不轻易破损,透明的高,性能都不错。

奶瓶PP好还是PES好,就要看家长的喜好了,这两款材料都不错,都是理想的塑料奶瓶材质,但在品质上PES更
好些。就要看家长的判断和宝宝的实用性了。

3.PPSU材质奶瓶化学名称是聚苯砜,外表颜色是淡淡的金黄色,这一材质是要比其他两种材质的更优质,产
品耐高温达180度,能反复的消毒,PPSU材质还具有优良抗药性及抗酸碱性,可承受一般药水及洗洁剂清洗,
不会产生有害成分,是目前奶瓶中*的材质

4.PA材质奶瓶PA又称聚酰胺,无毒安全,不含双酚A,全透明,坚韧、耐磨、耐油、,耐水、抗酶菌,PA具有良好
的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃
性。熔点在220℃以上,可在200℃C以下消毒。PA也广泛的应用于医疗器械,人工,人工 
等,安全稳定。是高档塑料奶瓶*的材料之一。

5.硅胶材质奶瓶硅胶还是一种会呼吸的材质,即使在常温,母乳也不易变质,可保持食物的长久新鲜。硅胶耐
高温,用开水或微波炉消毒也不会变形,材质柔软好拿捧不破,易清洗,可长久使用。但硅胶奶瓶较贵,瓶身较
软,宝宝拿着易将奶挤出来.

PES 德国巴斯夫 E2010G6现货
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