
界首100吨120吨地磅--114米16米18米挂车专用磅

产品名称 界首100吨120吨地磅--114米16米18米挂车专用磅

公司名称 杭州鑫茂物联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫茂物联
型号:SCS-100T SCS-120T
功能:称量、打印磅单、管理数据

公司地址 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（
注册地址）

联系电话 15821173308 13918481536

产品详情

界首100吨120吨地磅--114米16米18米挂车专用磅

汽车衡按秤体结构可分为：u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡；按传感器可

分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全汽车衡；电子汽车衡俗称汽车衡。他们的基本配置是一样的。都

需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配汽车衡标准配置   主要由承重传力

机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，

也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

汽车衡汽车衡汽车衡SCS-C数字式电子汽车衡的特点：

1、数字变换技术及补偿技术：称重传感器内部含有模数转换装置及CPU处理单元；用数字技术实现传感

器的非线性、温度性能等参数的自动补偿实现了更换传感器后免校秤的优点；

2、校准技术、数字技术使汽车衡的偏载(四角)校准自动完成，称重精度是模拟式汽车衡的十倍；

3、数字通讯技术：总线结构便于多个称重传感器的应用 ，在同一系统中最多可接32只称重传感器；采

用RS485接口，实现信号的远距离传输，传输距离不小于1000米；输出信号可达3～4V，使抗干扰能力加



强，同时提高了系统防雷击能力；

4、智能化技术：可根据指令更改传感器特性参数；可根据不同的应用环境采用不同的滤波方式；

5、模块化，系列化秤台，多单元组合；

6、数字式不锈钢激光焊密封传感器，精度等级C3，防水防腐能力强；

7、完全杜绝遥控装置作/弊。数字传感器特有的传输方式可以完全防止利用简单电路改变信号的大小，

避免用户的损失

鑫茂物联地磅的标准配置包括：

称体：采用优质硬质合金钢材，经过严格焊接和抛丸处理，具有较强的耐磨性和抗腐蚀性。

仪表带打印功能：支持实时称重显示和自动打印功能，方便记录和管理称重数据。

传感器：采用高精度的电子传感器，能够jingque测量货物重量，确保称重结果的准确性。

称重管理软件：提供方便易用的传感器称重管理软件，可与地磅连接，实时监测和记录称重数据，方便
后期数据处理和分析。

我们对鑫茂物联地磅的质量充满信心，因此提供长达3年的质保服务。您可以放心购买和使用我们的地磅
产品。

作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们除了地磅，还提供其他类型的仪器设备，包括电子汽车衡、地
磅传感器等。无论您是个人还是企业，无论您需要购买、安装、维修还是出租地磅设备，我们都能提供
全方位的解决方案。

购买鑫茂物联地磅的优势有：

品牌保证：鑫茂物联是一家zhiming的地磅品牌，以其zhuoyue的品质和可靠性在业界享有良好的声誉。

质量保证：我们的地磅产品经过严格的质量控制和测试，确保性能稳定、耐用可靠。

售后服务：除了3年的质保服务，我们还提供yiliu的售后服务团队，随时为您解决任何问题。

综合解决方案：作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们能够提供全方位的解决方案，满足不同客户的
需求。
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