
洗发店毛巾检测 美容店毛巾检测

产品名称 洗发店毛巾检测 美容店毛巾检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

洗发店毛巾检测 美容店毛巾检测 

布草检测项目白度、经纱纬纱、质量、ph、大肠杆菌、卫生指标、纤维等布草检测标准DB37/T
966-2007旅游饭店布草、衣物洗涤操作规范T/GDBX 002-2016商业布草洗涤资质要求GB/T
22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》

五星级饭店用纺织品质量标准

品类：被套、枕套、床单

品质

品质应满足下列各项：

——被套和枕套为全棉，床单可为全棉或含棉量不低于50%的棉涤混纺织物；

——纱织不低于60S*60S，经纬密度不低于200*180（T380）；

——白色，面料光洁、调干均匀、透气性良好、无破损、无污渍；

——内在质量和外观质量分别达到了DB/T220800-2009中表2和表5规定的优等品级标准。

洗涤

洗涤应符合下列要求:



——洁净、平整；

——无破损、无污渍、无异味；

——PH值达到6.5-7。

更新

出现以下情况时应予以更新：

——基色改变、织物变薄、强度降低；

——面料磨垟、抽纱、边角破损，折边脱落；

——变形、色差、不能洗净的污渍；

——虽未出现上述各项，但洗涤已超过120次。

品类：被芯、保护垫

品质

品质应满足下列各项：

——采用全棉或含棉量不低于50%的棉涤混纺面料，面料光洁，透气性良好；

——棉、羽绒、丝、化纤填充物纤维松软、分布均匀、保暖性能良好、无异味；

——内在质量和外观质量分别达到GB/T22800-2009中表2和表5规定的优等品级标准。

——保护垫填充物达到140g/m2

洗涤

洗涤应符合下列要求：

——基本保持原有的外观、弹性和保暖性；

——无破损、无污渍、无异味；

——洗涤频度根据使用情况确定,但应至少每3个月清洁一次。

更新

出现以下情况时应予以更新：

——霉斑、破损、填充物外漏、不能洗净的污渍；



——缩水、变形；

——舒适性降低。

品类：枕芯

品质

品质应满足下列各项：

——全棉面料，布料光洁、无瑕疵；

——填充物纤维松软、分布均匀、透气性好、无异味；

——高度适中、舒适；

——制作工艺精致，填充物包裹严密、套装平展，无褶皱；

——内在质量和外观质量分别达到GB/T22800-2009中表2和表5规定的优等品级标准。

洗涤

洗涤应符合下列要求：

——基本保持原有外观和弹性；

——无破损、无污渍、无异味；

——洗涤频度根据使用情况确定,但应至少每3个月清洁一次。

更新

出现以下情况时应予以更新：

——霉斑、破损、填充物外漏、不能洗净的污渍；

——缩水、变形；

——舒适度降低。

品类：毛巾

品质

品质应满足下列各项：

——全棉、蓬松、柔软、吸水性良好，白色为主，彩色以不掉色、不褪色为准，无污渍、无瑕疵；



——方巾:纱支不低于32S/2，规格不小于320mm*320mm,重量不低于55g；

——面巾：纱支不低于32S/2，规格不小于750mm*350mm,重量不低于180g；

——浴巾：纱支不低于32S/2，规格不小于1400mm*800mm,重量不低于750g；

——地巾：纱支不低于32S/2，规格不小于800mm*500mm,重量不低于450g；

——浴袍：采用纱支不低于32S/2的针织面料或高档天然纤维面料；

——内在质量和外观质量分别达到GB/T22800-2009中表1和表4规定的优等品级标准。
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