
高强螺栓检测 紧固件材料拉伸测试

产品名称 高强螺栓检测 紧固件材料拉伸测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

提供各类螺栓检测  高强螺栓检测建筑螺栓检测

金属紧固件通常是由黑色和有色金属材料加工而成，包括不同头形、不同尺寸、以及不同
强度的圆柱形螺栓、螺钉；不同用途、不同形状的圆杆件，如销、轴、铆钉，不同厚度的
片状垫圈、卡圈、锁片，不同尺寸的各类弹簧，另外还有不同外形、不同强度以及不同作
用的螺母等。在这些紧固件中，螺栓、螺钉、螺母是常用的，在使用中要求在精度、均一
性、互换性等方面都应具有很高的质量水平，并要求具备良好的机械性能。

紧固件通常包括以下：螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈、销等

提供紧固件的机械物理性能测试，无损检测，化学成分测试，耐腐蚀测试等。

为您提供紧固件材料的以下测试服务：

测试项目：

尺寸 脱碳层

冲击测试 显微组织分析

保证载荷 镀层厚度

楔负载试验 再回火测试

头部坚固性

表面缺陷



扭入性测试 氢脆测试

扩孔试验 盐雾测试

化学成分分析

剪切试验 疲劳测试

扭转试验 无损检测

韧性试验 失分析

硬度测试

 常用检测标准：GB/T 3098.6-2014 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱GB/T 1228-2006
钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角头螺母GB/T
1230-2006 钢结构用高强度垫圈GB/T 1231-2006
钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈GB/T 3632-2008
钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3098.1-2010ISO 898-1:2009 螺栓、螺钉和螺柱GB/T
3098.2-2015ISO 898-2:2012 螺母GB/T 10432.1-2010ISO 13918:2008 无头焊钉GB/T
10432.3-2010ISO 13918:2008 无头焊钉GB/T 10433-2002 圆柱头焊钉GB/T 16939-2016
钢网架螺栓球节点用高强度螺栓

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

