
扭力扳手质量检测，锐利度检测

产品名称 扭力扳手质量检测，锐利度检测

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
扭力扳手，也被称为扭矩扳手或力矩扳手，是一种工具，用于在紧固螺栓或螺母时测量并控制施加的扭矩。扭力扳手的主要功能是能够设定并测量扭矩值，确保螺纹紧固且不会因为力矩过大而破坏螺纹。它通过内部的弹簧和机械机构来实现对扭矩的测量和控制，通常由一个短柄和一个可调节的扭矩限制器组成，并配备有各种尺寸和型号的插头以适应不同的紧固件。扭力扳手广泛应用于汽车、机械制造、航空航天等领域，是确保紧固件达到适当紧固力的重要工具。关于扭力扳手，北京清析技术研究院可提供全部参数、表面质量、表面处理、结构与性能、方榫尺寸、硬度、扭矩精度、超载、耐久性、材质、外观质量、方柄长度、开口宽度、扭矩、颜色、重量、包装规格、抗拉强度、震动、防滑处理、锐利度、抗氧化性能、承重能力、表面光洁度、机械性能、耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对数显扭力扳手、电动扭力扳手、预置扭力扳手、表盘式扭力扳手等进行检测。

扭力扳手检测方法
    使用扭矩校验器检测。将扳手设置到要检测的扭力值，使用扭矩校验器连接到扭力扳手头部，当扳手到达设定扭矩值时，校验器会发出提示声或闪烁。
    手动检测法。将扳手连接到定力不动的实验台上，调整至扭力值，手动拧动扳手，感受手感，比较手动检测结果与扭矩校验器的数据。
    使用厂家提供的校准程序。扭力扳手出厂时通常配备校准程序，通过电脑或特定设备操作，设定所需扭力值，由设备提示是否达到设定值。
    对比法。将待测扭力扳手与标准扭力扳手进行比较，用同一物件作为压力源进行读数，比较读数是否一致，这种方法适用于精度检测。
    校验器检测法。将扭力扳手调整到设定的校验值，读取扳手上的数据，与校验器读数比较。
    转角法。使用转角器或动力学角度收集器，将扭力扳手设置在已知扭矩下，计算出需要旋转的角度值，然后进行校验。
    机械检测法。使用电子扭矩检测仪，将扭力扳手连接到检测仪器上，调整参数，进行扭矩检测。
    破坏性测试和非破坏性测试。破坏性测试如使用拉伸测试仪将螺丝拉扯直到崩断，测试紧固力度；非破坏性测试如使用扭矩扳手、扭矩计、力传感器等工具，在不破坏螺丝的情况下测量紧固力度。
    可视检查。通过外观观察、螺丝头及螺纹紧密程度等手段，直接判断螺丝的紧固状态。

扭力扳手检测标准举例
1、KS B 3027-2012(2017 扭力扳手
2、DLA A-A-59309 VALID NOTICE 2-2010 测试仪，扭力扳手
3、GB/T 15729-1995 扭力扳手通用技术条件
4、IS 7268-1974 咔哒式扭力扳手规格
5、GB/T 15729-2008 手用扭力扳手通用技术条件
6、SAE AIR1268-1978 扭力扳手的推荐/选择与使用
7、SAE ARP1135A-2004 液压或减速扭力扳手(用于50万英寸磅上限)驱动端标准化
8、NF P22-469:1978 金属结构.可控拉紧螺栓连接.扭力扳手校准

以上就是关于扭力扳手检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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