
光学镜片无尘车间设计建造规范

产品名称 光学镜片无尘车间设计建造规范

公司名称 深圳市中建南方净化设备有限公司

价格 4500.00/平方米

规格参数 品牌:中建南方

公司地址 深圳市南山区西丽镇新光路99号

联系电话 0755-26620315

产品详情

 中建南方www.zjnf.cn提供摄像头无尘车间、光学镜片无尘车间、镜片镀膜无尘厂房设计施工服务。
光学镜片车间净化原理：
气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒
→ 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。  光学镜片车间设计规范依据：
1、国际标准《iso/dis 14644》 2、洁净厂房设计规范《gb50073-2001》
3、工业洁净厂房设计规范《gmp-97》 4、生产质量管理规范《gmp-98》 5、洁净室施工及验收规范《jgj
71-90》 6、通风与空调工程施工及验收规范《gb 50243-2002》 7、美国联邦标准《fs209e-92》    深圳市
中建南方净化设备有限公司（http://www.zjnf.cn）专业生产净化工程，净化设备，空气过滤器，无尘车间
，ffu，高效送风口，风淋室，传递窗，洁净工作台。十年专业净化工程设计施工经验，提供10级至30万
级标准净化工程的设计安装服务，拥有自主知识产权证书与多项技术专利，为生产环境保驾护航。  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

