
压力表校准，万用表定检、仪器检验

产品名称 压力表校准，万用表定检、仪器检验

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

A 类仪器设备是指计量保证器具、列入强制检定的工作计量器具、对产品质量有重大影响的器具等。对
A类器具应制订严格的管理办法和周检计划，检定时要严格执行检定规程，校准时也要明确周期。

B 类仪器设备是指通用的、有准确度要求的、对产品质量有明确影响的仪器设备等。此类仪器设备的检
定周期原则上不应超过检定规程规定的最长周期，如工作需要对其可适当减少检定项目或只作部分检定
，可使用校准，经评估测试后可延长校准周期。

C 类仪器设备是指国家规定进行一次性检定和国家暂无要求的仪器设备等。对此类仪器设备可在入库验
收检定后投入使用，使用过程可进功能检查。尤其是附在设备上的仪表。

细分

又可分为：无线电类仪器、电磁类仪器、时间频率类仪器、长度类仪器、力学类仪器、热工类和理化类
仪器

温湿度计是一种测量温度和湿度的仪器，广泛应用于实验室、医疗设备、仓储等领域。温
湿度计的准确性对于保证实验数据的可靠性和产品的品质具有重要意义。我们的校准团队
采用精密的温湿度标准仪器和方法，对温湿度计进行校准。我们校准的参数包括温度和湿
度的误差、响应时间等。通过校准，可以确保温湿度计的准确性，提高数据的可信度。

气压表校准

气压表是一种测量气体压力的仪器，广泛应用于各个行业中的气体系统和压力容器中。气
压表的准确性对于气体系统的安全运行和产品质量具有重要意义。我们的校准服务包括气
压表的线性度、零点偏移、量程漂移等参数的测量和调整。通过jingque的校准，可以提高
气压表的测量精度，减少误差。
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