
304 316L不锈钢管材料分析 抗压强度检测

产品名称 304 316L不锈钢管材料分析 抗压强度检测

公司名称 四川纳卡检测服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:纳卡检测
检测周期:3~5个工作日
报告形式:纸质+电子报告

公司地址 成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059
号

联系电话 028-61548998 15680666890

产品详情

牌号鉴定：304、304L、316等不锈钢；元素含量检测：镍Ni、铬Cr、钼Mo、铁Fe等；元素分析：氧、氮
、氢等气体元素检测、重金属检测、RoHS检测机械性能检测：弯曲试验：弯曲、反复弯曲

拉伸试验：高温、室温、低温拉伸试验

硬度实验：洛氏硬度试验、布氏硬度试验、维氏硬度试验冲击试验：室温冲击试验、低温冲击试验、高
温冲击测试压缩试验：压缩屈服点，抗压强度，规定非比例压缩应力，规定总压缩应力，压缩弹性模量
清洁度检测、成分分析、金相分析等。

金属检测、金属化验、不锈钢检测、不锈钢化验、合金检测、合金化验、金属成分分析、金属元素检测
、材料成分分析、合金成分析、不锈钢牌号分析、不锈钢牌号、合**号分析、合**号
、金属检测、金属化验、金属成分分析、不锈钢检测服务

检测项目：

1、不锈钢检测——不锈钢牌号：304、304L、316等不锈钢；元素含量检测：镍Ni、铬Cr、钼Mo、铁Fe等
；

2、合金检测——铜合金、铝合金、锌合金 、焊锡及其他合金：碳C，氮N，硫S，磷P，硅Si，铜Cu，铁F
e，铝Al，锡Sn，钼Mo，镍Ni，铬Cr，锰Mn，钛Ti，钨W，铅Pb，锌Zn ⋯

执行标准：

GBT 3280-2007不锈钢冷轧钢板和钢带

GBT4237-2007 不锈钢热轧钢板



GBT20878-2007不锈钢 耐热钢牌号及化学成分
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