
明视佳 高清防水摄像头 红外阵列摄像机

产品名称 明视佳 高清防水摄像头 红外阵列摄像机

公司名称 深圳市安嘉科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:明视佳
型号:MSJ-8915G5-2A

公司地址 深圳市龙岗区园山街道安业路13号

联系电话 0755-89731512

产品详情

 明视佳1080线cmos红外防水枪式摄像机msj-8915g5-2a

 

产品特点：

    高分辨率，图像清晰、细腻

    搭配双滤光片装置（ir-cut），白天色彩不偏色，夜视画面干净悦目

    红外距离50米

 

技术参数：

产品型号 —— msj-8915g5-2a

解决方案 —— 1/4〞 bf3005+fh8510

有效像素 —— pal：720(h)×576(v) ntsc：720(h)×487(v)

系统信号 —— pal/ntsc

水平清晰度——1080tvl

最低照度 —— 彩色0.1lux(f1.2)/黑白0.01lux(f1.2)



内置镜头 —— 4mm/6mm/8mm/12mm 可选

电子快门 —— 1/50s(60s)~1/100,000s

同步方式 —— 内同步

背光补偿 —— 自动

增益控制 —— 自动

视频输出 —— 1vp-p composite output75ω

使用电源 —— dc12v±10%

功率消耗 —— 白天：1w 夜视：5.5w

工作温度 —— -30℃~60℃

尺寸(mm) —— 208(长)×110(高)×110(深)

重量     —— 820g
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