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产品名称 取暖器上TEMU需提供UL1278报告办理流程，取
暖器UL1278报告办理机构，哪里可以做取暖器U
L1278报告办理

公司名称 深圳市贝华检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5--7天
送样地址:深圳宝安
检测认证费用:电话咨询，根据产品评估

公司地址 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商
住楼6栋三单元503

联系电话 18824158163 18824158163

产品详情

取暖器上跨境电商亚马逊、TEMU、速卖通、EBAY等平台需提供ISO1
7025认可实验室出具的测试报告，美国站需UL1278报告，加拿大站需
CSA报告，欧洲站CE认证等。

电取暖器是以电为能源进行加热供暖的取暖设备 ，也可叫做电采暖器
。根据发热材料的不同，电取暖器可以分为电热毯、石英管电暖器、
暖风机、空调、电油汀等 。



UL1278的介绍

UL（Underwriters Laboratories
Inc.）是全球著名的独立第三方安全认证机构，其UL
1278标准涵盖了电暖器取暖器的安全性能要求和测试方法。UL报告U
L 1278通过对电暖器取暖器进行一系列严格的测试，以验证其在使用
过程中的安全性能。

UL1278对电暖器取暖器的安全性要求

UL 1278要求电暖器取暖器在正常使用和异常情况下都能保持安全。具
体要求包括但不限于：电气安全、机械结构安全、温度控制和保护、
过热保护、过电流保护等。只有符合这些要求的电暖器取暖器才能通
过UL 1278的测试和认证。

UL1278的测试内容：

1. 输入功率测试

2. 泄漏电流测试

3. 正常发热测试

4. **装置耐久测试

5. 非正常－过电压测试

6. 非正常－风扇堵转测试

7. 非正常－翻倒测试

8. 非正常－正对墙面测试

9. 非正常－棉布覆盖测试



10. 非正常－棉布条覆盖测试

11．非正常－悬挂墙面的取暖器测试

12. 非正常－特殊环温测试

13. 非正常－遥控装置保护的电机堵转测试

14. 非正常－阻抗保护的电机堵转测试

15. 非正常－加热元件跨接电机之测试

16. 耐久测试

17. 短路测试

18. 变压器过载测试

19. 变压器烧尽测试

20. 元器件非正常测试

21. 耐压测试

22. 绝缘电阻测试

23. 淋雨测试

24. 稳定性测试

25. 加热元件支撑体的冲击测试

26. 跌落测试



27. 电源线上的标签测试

28. 防护人体伤害测试

29. 旋钮牢固测试

30. 调节装置强度测试

31. 静压测试

32. 电源线压紧装置拉力测试
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