
公交车氨基漆燃烧事件 氨基绿漆

产品名称 公交车氨基漆燃烧事件 氨基绿漆

公司名称 山东鸿业化工有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 品牌:联迪
型号:特种漆

公司地址 山东省济宁市高新技术开发区鸿广路南

联系电话 0537-2375277 15564705070

产品详情

 组成：由羟基丙烯酸（醇酸）树脂，硝基树脂及颜料构成的单组份烘干磁漆。

主要特性：

（1）漆膜色彩鲜艳，光亮坚硬。

（2）具有良好的柔韧性，冲击性和耐水性。

（3）与x06-2环氧脂底漆、电泳漆。配套使用具有一定耐湿热、耐盐雾性能。

用途：主要用于各种轻工产品、机电、仪表、车辆、玩具等金属表面做装饰保护涂料。

技术要求：

干燥时间：表干30分钟 实干 24小时

技术指标：30

试验方法：gb/t1726-79（甲法）

配套品种：用x-4氨基稀料剂  

配套品种底漆；x06-1磷化底漆，h06环氧底漆，电泳底漆；

腻子   环氧腻子    原子灰

施工要求：使用前必须将漆搅拌均匀，用稀料调整喷涂粘度后、进行喷涂施工；如有粗粒、机械杂质，



必须进行过滤 喷涂后应在室温静置5分钟以上，再进入装有鼓风装置的烘箱

严忌有一氧化碳等污气存在可用静电喷涂、空气喷涂进行施工厂址：山东省济宁市高新技术开发区鸿广
路南

来厂参观交通指南：

1.火车（济宁火车站下车，乘21，37路山推工业园下车）

2.高铁（济宁曲阜市下车，乘801至济宁汽车北站，换乘其他公交或出租车）

3.自驾（可根据车载导航行驶）

4.飞机（至济宁曲阜机场，位于济宁市嘉祥县纸坊镇）可换乘城际公交 厂家承诺：下单后48小时出货，
如有油漆质量问题48小时上门服务手机：15564707050 在线qq：2425348890 阿里旺旺：ldqy杜 

邮箱：ldqy1234@163.com联系人：小杜
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