
湘亿供应 耐低温冲击UHMWPE 日本三井化学 340M 连接器 农业应用

产品名称 湘亿供应 耐低温冲击UHMWPE 日本三井化学
340M 连接器 农业应用

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本三井化学
型号:340M
产地:日本

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

耐低温冲击的UHMWPE材料，特别是日本三井化学的340M型号，在农业应用中具

有显著的优势。这种材料结合了超高分子量聚乙烯（UHMWPE）的ZY性能和耐低

温冲击特性，为农业领域的连接器提供了理想的选择。

首先，耐低温冲击是UHMWPE 340M的一个关键特性。在农业环境中，连接器可能

会暴露在低温条件下，特别是在寒冷地区或冬季。UHMWPE 340M的耐低温冲击性

能保证了连接器在这些条件下仍能保持其完整性和功能性，从而确保农业设备的稳

定运行。

其次，UHMWPE 340M的耐磨性和耐腐蚀性也使其在农业应用中脱颖而出。农业设

备经常需要在恶劣的环境中工作，如土壤、水和化学肥料等。这种材料能够抵抗这

些环境中的磨损和腐蚀，从而延长连接器的使用寿命。

此外，日本三井化学的UHMWPE 340M还具有良好的加工性能，可以根据具体需求



进行定制和制造。这为农业应用中的连接器提供了灵活性，可以适应各种形状和尺

寸的需求。

在农业应用中，UHMWPE 340M连接器可以用于各种设备和系统，如灌溉系统、农

业机械和温室设施等。它们可以确保设备之间的可靠连接，提高农业生产的效率和

稳定性。

总的来说，耐低温冲击的UHMWPE 340M材料在农业应用中具有广泛的应用前景。

其出色的耐低温冲击性能、耐磨性和耐腐蚀性使其成为农业连接器的理想选择，有

助于提高农业生产的效率和可靠性。
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