
ZRC-HYA53 阻燃铠装通信电缆

产品名称 ZRC-HYA53 阻燃铠装通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂市场部

价格 5.50/米

规格参数 天联牌:天联牌
HYA53:HYA53
河北大城:河北大城

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 0316-5961400 15075619608

产品详情

天津市电缆总厂分厂生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通
信电缆，矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控
制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用防爆电缆；矿用阻燃电缆；
MHYV；MHYAV；MHYA32型矿用通信电缆； MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用
信号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标
志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统；销往全国各地煤业公司，矿业集
团；并成为多家矿业设备公司配套产品，建立了长期的合作关系，产品一直受到用户的好评与xinlai！ 同
时我公司生产全塑市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线，铁路信
号电缆，机场用照明线，各种证件齐全，质量可靠！！

铠装通信电缆包含：HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53。铠装通信

电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处

理，以防腐蚀和水份侵入。 23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。、铠装通信电缆护套：黑色高

分子量低密度聚乙烯或聚氯乙稀护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。识别和长度标记：电缆外表有

性识别标记，标记间间隔不大于1m，

铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。铠装

通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型

和非填充型电缆。



铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为

易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的

直埋敷设。
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