
MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆

产品名称 MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联
材质:无氧铜
质量:国标

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情

尊敬的客户，您好！我是天津市电缆总厂第一分厂销售部的小李，非常荣幸能为您介绍我们的MHYS32
钢丝铠装矿用通信电缆。这是一款以品牌天联为标志的通信电缆，材质采用无氧铜，质量符合国标，为
您的矿用通信提供优质保障。

，让我们从材质无氧铜入手，介绍这款天联MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆的独特之处。无氧铜是由高
纯度铜经过精密处理得到的，其电导率极高，优异的导电性能保证了通信信号的流畅传输。，无氧铜具
有极低的电阻率，有效地减小了电缆的线损，保证了信号的稳定性和可靠性。

除了材质，该款天联MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆的质量也值得您放心选择。质量国标的保证意味着
电缆的设计、生产、检测与国际接轨，满足了矿用通信领域对电缆提出的严苛要求。精细的工艺和标准
化的生产流程，保证了电缆在长期使用过程中能够稳定可靠地运行。

针对矿用通信的特殊环境需求，我们的天联MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆进行了进一步升级。钢丝铠
装结构不仅提供了良好的机械强度，还能有效抵御外界的压力和冲击。这款电缆还采用了特殊的耐磨塑
料护套材料，能够抵御矿石的摩擦和颗粒的侵蚀，从而延长了电缆的使用寿命。

不仅如此，天联MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆还具备阻燃性能。特殊的阻燃材料能够阻止电缆在火灾
中继续燃烧，减小火灾可能对矿井造成的损害，保障工作人员的安全。

为了给您一个更直观的了解，我们列举了MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆的主要技术参数：

品牌 材质 质量
天联 无氧铜 国标

尊敬的客户，MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆以其品牌天联、无氧铜材质和国标质量为支持，为矿用通
信提供了出色的性能和可靠性。它的钢丝铠装结构、耐磨塑料护套材料和阻燃性能，都是为了满足矿用
环境中的特殊需求。我们诚挚地邀请您选择天联MHYS32钢丝铠装矿用通信电缆，为您的通信设备提供



长期稳定的运行保障。
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