
30KW汽油发电机细节图

产品名称 30KW汽油发电机细节图

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TOTO30
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

30KW汽油发电机细节图以汽油为燃料的发动机。
由于汽油粘度低，蒸发快，可采用汽油喷射系统将汽油喷入气缸内。 被压缩到
温度和压力后，用火花塞点燃，使气体膨胀做功。
汽油机的特点是转速高、结构简单、重量轻、成本低、运转平稳。 与柴油机相比，汽油机具有噪声低、
运转平稳、冬季启动容易、发动机有效转速范围大（1000-7000rpm）、响应速度快等特点。

30KW汽油发电机细节图

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率： 30KW

备用功率： 31KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

...............

机器重量： 400/500kg

外形尺寸： 1300*840*840mm



30KW汽油发电机细节图化油器内部堵塞，可通过压油检查杆检查。
若无油流出，则堵塞点在进油口处； 若有油流出，则堵塞点在测油孔处。 或喷油管。
确定堵塞位置后，即可将化油器拆开排除故障。 对于配备汽油泵的汽油发电机，还可以通过用手抽油来
确定油路堵塞的位置：如果用手抽油时感觉轻，则堵塞点在汽油泵后面；如果用手抽油时感觉轻，则堵
塞点在汽油泵后面；如果用手抽油，则堵塞点在汽油泵后面。
如果用手抽油时感到沉重，则堵塞点在汽油泵前。 如果混合物太稀，机器将不易启动。
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