
供应PPPE液体无纺布过滤袋

产品名称 供应PPPE液体无纺布过滤袋

公司名称 上海志合过滤材料有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:上海志合
型号:多种

公司地址 上海松江小昆山平原街922-55号

联系电话 021-37786152 18016052112

产品详情

 进口美国优质的pp/pe微米级过滤毡布—过滤精度有：1（12500目），5（2500目），10（1250目），15
（800目），25（500目），50（280目），100（140目），150（100目），200（76目），300（50目）。它
采用超细的纯纤维丝以针刺方式形成高度蓬松，迂回曲折的三维滤材。疏松的纤维组织，超强的透气性
，既能有效捕捉细微的固体颗粒和胶状颗粒，又不易堵塞。高强度的纤维丝，避免了在过滤过程中因流
体压力增大而破损。毡布表面采用了高温热处理，烧毛轧光处理，既不会因纤维的脱离而造成滤液污染
，又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命，也不影响过滤的流量，提高了过滤效率。
  

尼龙单丝滤材—微米过滤精度有：35（400目），50（270目），80（200目），100（140目），125（120目
），150（100目），200（76目），250（60目），300（50目），400（40目），600（30目），800（15目
），1000（7目）。采用单根纤维纺织而成的网状滤材。根据过滤精度要求，每根单丝交叉点都融合焊接
，保证了在过滤过程因流体压力而使纤维移动。尼龙单丝滤材是平面过滤材料，将过滤杂质截留在材料
表面，该产品可以反复清洗，节约过滤成本。该类型产品适用低精度的粗滤场合。

液体过滤袋是靠过滤系统流体压力，过滤液体通过过滤袋，将杂质留在过滤袋内，达到过滤的目的。因
此过滤的要求完全取决于过滤袋的精度，选择过滤袋的精度，过滤袋的质量和过滤袋的材质是非常重要
的。

过滤袋的一般应用领域：广泛应用于食品，医药，石油，油漆，涂料，化工，冶金，电子，机械，汽车
，轻工业等领域。对水质，液体，空气，固体颗粒，细菌个体有超强的过滤和净化作用。
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