
安科瑞BD100-AI/V-C12交流电流变送器 单相电流隔离输出2路独立DC
1-5V信号

产品名称 安科瑞BD100-AI/V-C12交流电流变送器
单相电流隔离输出2路独立DC 1-5V信号

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 336.00/件

规格参数 品牌:安科瑞
型号:BD100-AI/V-C12
产地:江阴

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 021-69253262 13774431046

产品详情

安科瑞BD100-AI/V-C12交流电流变送器 单相电流隔离输出2路独立DC 1-5V信号

介绍一下安科瑞这个品牌，安科瑞是一家专注于电气设备研发和制造的公司，始创于江阴，凭借多年的
技术积累和丰富的市场经验，逐渐发展成为一家备受认可的电气设备供应商。

BD100-AI/V-C12是安科瑞推出的一款交流电流变送器，它能够将交流电流转化为直流1-5V信号输出，方
便用户进行监测和控制。该产品具有2路独立的直流信号输出功能，能够满足不同监测需求的，保证信号
稳定可靠。

这款交流电流变送器的价格非常亲民，每件只需要336元。相比其他品牌的类似产品，安科瑞的BD100-AI
/V-C12具有性价比极高的优势，不仅能够提供稳定可靠的性能，还能够节省用户的成本。

这款变送器的产地位于江阴，作为制造业发达的地区之一，江阴的产品质量一直备受肯定。安科瑞电气
股份有限公司作为江阴本地的企业，不仅秉承了当地制造业高品质的传统，还在技术创新和产品研发上
做出了许多努力。

在实际应用中，这款交流电流变送器有着广泛的适用范围。无论是用于电力设备的监测，还是用于工业
自动化系统的控制，BD100-AI/V-C12都能够胜任，并且在稳定性和度上都能达到用户的期望。



为了让用户更加直观地了解这款产品，下面是对BD100-AI/V-C12交流电流变送器的详细规格：

品牌：安科瑞

型号：BD100-AI/V-C12

产地：江阴

交流电流输入范围：0-100A

直流信号输出范围：1-5V

工作温度范围：-20℃~70℃

防护等级：IP20

安装方式：DIN导轨安装

以上就是对安科瑞BD100-AI/V-C12交流电流变送器的详细介绍。作为一款信号转换设备，它能够在电气
监测和控制领域发挥重要作用，帮助用户实现对电流的准确测量和可靠输出。无论是个人用户还是企业
购买方，如果你对这款产品感兴趣，千万不要错过这个价格实惠、性能优越的机会。通过出色的质量、
稳定的信号输出和低廉的价格，BD100-AI/V-
C12必将成为您实现监测和控制目标的。抓住这个机会，选择安科瑞，带来更好的体验和效果。
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