
泰州水膜喷淋式脱硫除尘器净化装置化工厂废气处理设备免费勘察现
场

产品名称 泰州水膜喷淋式脱硫除尘器净化装置化工厂废气
处理设备免费勘察现场

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 23666.00/件

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

除尘器设备是一种用于分离工业生产中的颗粒粉尘和微细粉尘的设备。根据其设计原理，除尘器设备可
以分为多种类型，包括布袋除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、静电除尘器等。

布袋除尘器是利用除尘布袋收集粉尘，根据设计原理可分为机械振动型袋式除尘器、大气反吹型袋式除
尘器和脉冲喷吹型袋式除尘器三种。这种除尘器设备主要用于分离工业生产中的颗粒粉尘和微细粉尘。

滤筒除尘器是一种高效的除尘器设备，专门解决一些粉尘收集难、过滤效果差、过滤风速高、清灰不易
等弊端，使得除尘器设备在运行成本和除尘效果得到双重tisheng。

旋风除尘器是通过高速离心力把粉尘气体中含有的细小颗粒被分离出来，在机械加工、矿山砂石线、水
泥生产线、冶金检查等行业中较为常见。

静电除尘器则是利用电场力将粉尘颗粒分离出来，是目前工业中应用广泛的除尘设备之一。根据结构样
式可以分为立式和卧式，按沉淀极极型式分为板式和管式，按沉淀极板上粉尘的清除方法分为干式和湿
式等。

此外，还有生物纳膜抑尘等新型除尘技术在实际生产中得到应用，可以有效降低生产过程中产生的粉尘
对环境和人体健康的影响。不同类型的除尘器适用于不同场合，需要根据实际情况进行选择。

除了沸石转轮，还有其他多种类型的吸附装置用于废气处理。以下是一些常见的吸附装置类型：

固定床吸附装置：这是常见的吸附装置类型。废气通过固定床层，其中的吸附剂（如活性炭、沸石等）



对废气中的有害物质进行吸附。固定床操作简单，但再生和更换吸附剂时可能需要停机。

移动床吸附装置：与固定床不同，移动床中的吸附剂是连续或间歇地移动的。这种设计允许连续操作，

同时吸附剂可以在不中断处理过程的情况下进行再生或更换。

流化床吸附装置：在流化床中，气体通过床层时，吸附剂颗粒被气流悬浮起来，形成类似流体的状态。

这种设计提供了更大的接触面积，但操作和控制可能更为复杂。

旋转式吸附装置：除了沸石转轮，还有其他形式的旋转式吸附装置。这些装置通常包含多个吸附区，通

过旋转实现吸附和再生的连续过程。

蜂窝状吸附装置：这种装置采用蜂窝状结构的吸附材料，具有较大的比表面积和良好的吸附性能。它通

常用于处理低浓度的废气。

膜吸附装置：膜吸附技术结合了膜分离和吸附的原理，通过特殊的膜材料对废气中的有害物质进行选择

性吸附。

在选择吸附装置时，需要考虑废气的成分、浓度、liuliang以及处理要求等因素。不同类型的吸附装置具
有不同的优缺点和适用范围，因此需要根据实际情况进行合理选择。同时，吸附剂的选择和再生方式也
是影响吸附效果和处理成本的重要因素。
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