
城德顺 MPVE螺旋缠绕管 聚乙烯聚氯乙烯共混 排水排污

产品名称 城德顺 MPVE螺旋缠绕管 聚乙烯聚氯乙烯共混
排水排污

公司名称 山东城德顺新材料有限公司

价格 66.00/个

规格参数 品牌:山东城德顺
产地:济南
环刚度:sn10

公司地址 山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大岗山村
村民委员会向北1000米处路南

联系电话  13791026218

产品详情

MPVE螺旋缠绕管是一种排水管，由聚乙烯（65-75%）、聚氯乙烯（10-20%）、增强材料（25%）、改性
助剂（2-3%）、辅助材料（1-2%）制成。它具有以下特点：

 

- 内外壁为平壁结构，符合GB/T9647-2015热塑性塑料管材环刚度的测定标准。

- 采用热缩套连接或不锈钢卡箍柔性承插连接，连接方式简便可靠。

- 由型材连续螺旋缠绕而成，长度方向的两端应制成侧壁相互匹配的公接头和母接头，具有较好的伸缩性
和抗震性能。

- 在环刚度方面，具有较高的抗变形能力，能够在较大的压力下保持管道的形状和尺寸不变。

 

MPVE螺旋缠绕管的直径范围在DN200-DN3000之间，适用于埋地敷设，主要用于温度在45摄氏度以下的
市政排水，建筑室外排水，农田无压引排水，工业无压排污等工程。
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