
供应长余辉阻燃防水夜光膜 pvc自发光膜可直接uv打印

产品名称 供应长余辉阻燃防水夜光膜
pvc自发光膜可直接uv打印

公司名称 宁国市富兴标识厂

价格 75.00/平方米

规格参数 品牌:富兴
规格:1.2*50m
发光颜色:黄绿光

公司地址 宁国市港口镇

联系电话  18606517713

产品详情

夜光膜也称发光膜，夜光打印纸，相片打印纸，发光消防警示安全标志牌，商场夜光地贴

 描述：夜光带/蓄光自发光膜是一种软质塑料发光薄膜，背面可带不干胶及离型纸，产品无害，不含元
素，吸光快，余晖时间长，使用寿命长。主要是PVC树脂材质，在特定的工艺下与发光材料混合后制作
完成。该种膜可以自由切割成不同的规格大小，表面可以印制各种图案

应用范围

将发光膜裁切成不同的形状，适合在如下场所使用 

1、标识位置：粘贴在如下位置的表面如电器开关、遥控面板、墙壁开关、插头、插座、锁、手电筒、门
把手、扶手、灭火器材、火警报警器、救生用具等，可标示其存在的位置，方便使用；

2、安全标识：粘附在如下位置可起到安全警示作用如紧急疏散通道、地铁车站、地下通道、人防工程、
卡拉OK厅、歌舞厅、电影院、超市卖场、医院、火车站、机场、码头等。



使用时注意的事项

1、应在平整表面上施工，施工温度应为10~40℃。

2、可将发光膜裁成各种形状，直接贴于某处（如电话、开关等）起到装饰、指示作用。 

3、发光膜表面丝印图案、文字等方法，形成底衬发光。

4、在贴于物体表面时应先将物体表面清除干净，表面不能有油污、灰尘等。 

5、本发光膜具有一定的热胀冷缩性，切片后的发光膜不能随意放置，应夹放或重物压放，以防变形及卷
边。

6、使用时将发光膜背面离形纸除去，将发光膜加以一定的压力平整贴于处理好的物体表面，注意边角处
贴合好。
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