
LONG广隆蓄电池WPL100-12AN

产品名称 LONG广隆蓄电池WPL100-12AN

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:广隆蓄电池
型号:WPL100-12AN
产地:台湾

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 17753351850 17753351850

产品详情

廣隆LONG蓄电池的使命是作为应急或后备能源，为
电力系统提供持续的能源保障，使与之相关联的网
络及系统平稳安全的运行，适用于电信系统，电力
系统，石油石化、太阳能、风能、计算机装置、医
院、航空.

作为蓄电池技术的全球市场，一直以来我们致力于突破和创新。自1889年研发并安装了世

界上***款铅酸蓄电池起，广隆一直领导着蓄电池行业的技术。其中1957年研发出的胶体

（GEL）技术，实现了蓄电池技术的革命性突破。

广隆蓄电池结构1电解液固定方式：电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体形式固定.

注入时为液态，可充满电池内的所有空间。2极柱密封方式：多层耐酸橡胶圈滑动式密封

，***了使用寿命后期极群生长时的密封。3 极板：铅钙锡无锑多元合金，管式正极板管芯



可采用高压压铸工艺生产，晶格细小均匀，耐腐蚀性好，电池的使用寿命长。二 电池性

能1浮充性能：由于电解液比重低，浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻

璃棉，绝无热失控事故，浮充寿命长。2深循环性能：特殊的含磷酸胶体和含锡正极板合

金，电池的循环性能和深放电恢复能力优越。3自放电：由于选用的材料纯度高，电解液

比重低，电池的自放电率为0.05-0.06%/天，电池常温下可储存二年无须补充充电。4电解

液的层化：硫酸被胶体均匀地固化分布，绝无浓度层化问题，电池可竖直或水平任意放置

。

可靠的产品质量秉承“时间印***质，品质成就未来“的企业责任感，为社会提供性能稳

定、质量可靠的电池产品。

专业研发能力专业的研发团队、完善的研发体系，强大的定向领域和特殊应用的产品设计

能力，为客户提供真正的***电池技术和解决方案。

高性价比产品坚持不懈地完善产品设计，改进生产工艺流程，程度地提升产品性能的同时

控制产品成本，为社会提供绿色环保、高性价比的产品。
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