
木块多断锯 木片多段机 柴火料加工木工机械性能特点

产品名称 木块多断锯 木片多段机
柴火料加工木工机械性能特点

公司名称 长汀县智森机械有限公司

价格 78000.00/台

规格参数 品牌:智森
型号:MGJ650
产地:长汀

公司地址 大同师福151号

联系电话  13950844908

产品详情

木块多断锯 木片多段机 柴火料加工木工机械性能特点 

多段自动锯木机,可将木材锯切成统一长度的多段木段,自动送料,自动锯断,高效快速安全,操作简单,一人即
可操作锯断木料这一工作。出料快,节省人工。1.长度3米原木一次裁成23段短木。

2.最大可裁直径15cm，出材效率高，省时省力省工。

3.简单易懂，一教即会，4人8小时可裁断60-80吨成品。

木块多断锯 木片多段机
柴火料加工木工机械性能特点 (除基本功能外的其它特质，例如工作时长、操作简便性等)

1、生产效率高，一天开开木材60-80吨，出材率达80%以上。

2、进料口安装防弹，防止反弹；出料口皮带输送木屑木块分离，出料顺畅。

3、装有供油系统，可润滑主轴轴承，机器长时间工作不易卡料，保护轴承经久耐用。

4、放点水，冲洗锯片上沾有的树油、降低锯片温度，防止烧片。

5、安装国家标准的电箱，配备电流表和电压表，当电流表显示高于50时，表示锯片阻力大，锯片不够锋
利需要修磨了；电压表显示当前电压，正常工作电压是380V，低于或高于都容易烧电机。

6、全程自动送料，多片锯切，连续出料，比手工锯的效率提高10倍，锯口平整。

7、多片锯锯切过程稳定，锯切精度高，表面光滑平整。



8、链条装置送料，傻瓜式放料，大大提高出材率。

9、长送料输送架，强劲有力，减少工人劳动强度，锯切圆木更平稳。

10、强劲有力的齿轮传动进给送料，低故障率；高品质进口传动链条，经久耐用。

11、采用无级变速系统可自由控制送料速度。

12、带动力适应木材的大小，大小木材均可顺畅通过。

木块多断锯 木片多段机 柴火料加工木工机械技术参数 (例如材质、工艺、尺寸的技术标准等)

 

型号：MGJD650

 

锯削长度范围：3M内

 

加工直径：15cm内

 

工作台长度：3M

 
主轴规格：50

 

主轴转速：1900转/分钟

 
主电机功率：90

 

送料电机功率：2.2KW

 
送料速度：8M/分钟

 

锯片规格：650*50*60

木块多断锯 木片多段机
柴火料加工木工机械使用说明 (例如使用场所、工作原理、产品结构、安全操作说明等)

此款木块多段锯机械采用全自动裁断，安全、快速、标准出材。自动化程度高，高效！

机器的维护与保养

⑴每班必须将机床打扫干净，清除所有锯屑，保持整机清洁。

⑵每班使用时都应检查进气，排出管道是否工作正常，以免漏气和堵塞。

⑶每班前应将运动部件注入适量润滑油。

⑷班前及班中常检查机器转动及运转情况。

⑸设备使用当中如有边皮及杂物卡在锯片之间，应立即停机，确定安全后，拿出边皮及杂物再开机。

(6)机器发生故障时应立既停机，找出故障原因并及时排除。



 

木块多断锯 木片多段机 柴火料加工木工机械采购须知 (例如发货时间、运输方式、售后服务事项等)

优质的售后服务源于企业，我公司始终以“品质为本，服务至上”作为企业宗旨。本公司在全国各大省
份城市均设有客户服务部，只要您订购了我们的产品，无论您身处何方，我们都会及时派出专业的技术
人员为您服务，您的满意是我们的承诺！机器在款到后15个工作日内发货！公司派专业人员前去免费安
装调试，教现场工作人员和技术工如何正确安全的使用机器，机器主要零部件（主轴，电机）免费保修
一年，注电机缺相挡膛损坏不保修（人为操作不当引起的）。
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