
PC树脂总代理商（台湾奇美PC）耐冲击PC-6610

产品名称 PC树脂总代理商（台湾奇美PC）耐冲击PC-6610

公司名称 三象聚合材料(苏州)有限公司

价格 .00/千克

规格参数 现货报价:台湾奇美PC一级代理商
提供报告:台湾奇美PC总代理
提供样品试用:台湾奇美PC总经销商

公司地址 江苏省苏州市工业园区揽胜路1号

联系电话 19527762014 19527762014

产品详情

在塑料材料的世界里，台湾奇美PC以其zhuoyue的性能和广泛的应用领域，如同一颗璀璨的明星，吸引着
人们的目光。这种高性能工程塑料不仅具备高透明度、高耐热性、高耐冲击性等众多优点，还在电子电
器、汽车制造、建筑材料等多个领域大放异彩。

首先，台湾奇美PC材料以其zhuoyue的透明度而备受赞誉。无论是作为透明零件还是作为外观装饰件，它
都能展现出晶莹剔透、亮丽动人的视觉效果。这使得它在制造眼镜片、显示器屏幕、照明灯罩等领域具
有得天独厚的优势。无论是高端科技产品还是日常生活用品，台湾奇美PC材料都能以其高透明度赋予产
品更加优雅和时尚的外观。

三象聚合材料（苏州）有限公司是聚碳酸酯（Polycarbonate）PC中国一级代理商，经营销售台湾奇美（C
HIMEI）PC WONDERLITE系列。总代理全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报
告，ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。（经营销售ABS部分型号如下，
若您需要的牌号不在列表内，请联系我们）

 

PC-110：这是一种通用级透明PC材料，适用于各种注塑成型和挤出工艺。它具有高透明度、耐冲击性、
耐高温性和耐候性等特点。

PC-6710：透明无卤阻燃PC树脂，具有优异的透明性、高耐热性、超高耐冲击性、尺寸安定性等特点。
适用于电器用品、电子电机产品、精密机器、仪器产品等多个领域。

PC-110U：改性级透明PC材料，相比110型材料，在耐热性、力学性能和耐候性能方面更为出色。

PC-6600：具体特点未列出，但根据奇美PC材料的一般特性，可能也具备高透明度、良好的耐冲击性和
耐热性等特点。



PC-122：一般射出成型用PC树脂，具有优异的透明性、高耐热性、超高耐冲击性、尺寸安定性等，适用
于多种成型产品。

PC-115P：医疗级PC，特别是PC-115P耐伽马射线型号，经过伽马射线照射后，底色稳定性高，适合医疗
级有伽马射线消毒需求的产品。

PC-6715VT：此型号可能是某种特定用途的PC材料，但具体特点未列出。

PC-110V：具体特点未详细列出，但根据型号中的“V”，可能意味着某种特定的性能或用途。

PC-175、PC-108U、PC-110L、PC-6700、FG-0205、PC-122（9）、PC-110N、PC-145K：这些型号的具体
特点未列出，但根据奇美PC材料的常规特性，它们可能也具备高透明度、耐冲击性、耐热性等特点，并
适用于不同的应用领域。

 

奇美实业为塑料与橡胶材料供货商，产品项目众多，并应用于生活中各式用品的加工制造，主要产品包
含：ABS树脂、SAN树脂、PS树脂、MS树脂、PC树脂、PC/ABS树脂、ASA树脂、Q胶、PMMA树脂、热
可塑性弹性体(TPE)、聚丁二烯橡胶(HBR/LBR)、苯乙烯丁二烯橡胶(SSBR)⋯⋯等，累积超过50年在塑橡
胶材料之生产与研发技术。其中ABS树脂、PMMA树脂、导光板等三项产品供货商。
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