
AI自动识别追踪激光驱鸟器真正实现无人值守

产品名称 AI自动识别追踪激光驱鸟器真正实现无人值守

公司名称 临沂智昱科技有限公司

价格 6788.00/件

规格参数 品牌：智昱:规格：7678
型号：ZY16:型材：铝合金
产地：临沂:颜色：绿色

公司地址 山东省临沂市沂水县沂城街道中心南街31-1号（
老二中沿街）（注册地址）

联系电话 0153-39975180 17362201185

产品详情

我们深知，上述信息可能并不能尽览产品的真正魅力。然而，相信通过了解产品的品牌、规格、型号和
产地，您已经对我们的激光超声结合驱鸟器有了初步的认识。如果您对我们的产品感兴趣，我们将非常
乐意为您提供更多详细的信息和服务。在您购买之前，我们建议您详细咨询我们的销售代表，以便根据
您的需要选择驱鸟适合的产品。

临沂驱鸟科技有限公司期待为您提供驱鸟品质、驱鸟效率的驱鸟器，让您的生活和工作环境远离鸟类侵
扰，更加美好。

激光驱鸟装置在发射角度上有一定的局限，这就使驱鸟过程的角度和驱鸟度受到一定的影响，大大降低
了驱鸟效果。因此，激光驱鸟装置从照射角度和激光性质等方面进行调整，扩大驱鸟器的作用范围，所
以采用了线型光斑，可以增大驱鸟范围，实现变电站全覆盖。

1.3采购范围

⋯⋯

2．技术规范和标准（必有）

⋯⋯驱鸟装置整机的技术要求

激光类型：          绿光激光器

激光光束安全等驱鸟：  CLASS 2M 

激光波长：         520±10nm



激光二极管：        1w

检功能：   云台通电后会按照以前的时刻开关设置的模式运转。

整机表面光滑、细致、均匀、防水，不易生锈，安全耐用。防护等驱鸟IP65，户外日晒雨淋均可使用。

阵列激光驱鸟器技术参数：

项目名称 技术参数
激光功率 1000mW
激光波长 520nm

光束直径 ：        在1米处光斑大小 ≥50 mm

功率稳定性：       ≦3.0%（25℃&4小时测试数据）

工作温度：         -10℃～55℃

储藏温度：         -40℃～65℃
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