
光老化试验，紫外光老化试验

产品名称 光老化试验，紫外光老化试验

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
光老化试验也叫太阳辐射也亦称“日射”，通常指太阳向周围空间放射的电磁波能量。光老化试验就是评定户外无遮蔽使用和储存的设备经受太阳辐射热和光学效应的能力。
关于光老化试验，北京清析技术研究院可提供紫外光老化试验、uv光老化试验、碳弧灯老化试验、波长范围、光照强度、温度变化、湿度变化、辐射强度、腐蚀寿命、表面硬度、色差测试、透明度测试、光泽测试、拉伸强度测试、外观检查、耐候性测试、接触/湿度测试、黄变测试、灰度测定、膨胀率测试、抗紫外线测试、抗冷热性测试、均匀性检查、荧光紫外灯老化试验、氙弧灯老化试验、金属卤素灯老化试验等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对塑料制品、建筑材料、电子产品、汽车零部件、纺织品、包装材料、化妆品、药品、食品及饮料包装材料、橡胶制品、涂料和涂层、金属材料、玻璃制品、油漆和油漆原料、纸张和纸板、皮革和人造革、胶带和胶合板、陶瓷制品、照相材料等进行光老化试验。

光老化试验方法
1、碳弧灯试验法
碳弧灯分为两种：紫外碳弧灯和阳光碳弧灯。无论哪种碳弧灯，其光谱和真实的太阳光光谱差别都很大。以前，人工模拟光老化技术多是使用碳弧灯技术，随着技术的更新发展，人们有了更好的选择，很多国家和企业不再使用，仅有日本还在沿用碳弧灯试验法。
2、荧光紫外灯试验法
荧光紫外灯试验法通过调整灯管的功率，达到加快试验进度目的，可快速对高分子材料进行初步筛选。因荧光紫外灯所产生的光照仅存于地球的表面，且这种辐射能量在自然光中没有。由于荧光紫外灯只能通过箱体控制温度，缺乏较长波长的光谱能量，对于某些对较长波长的紫外能量敏感的材料而言，这种试验方法则不太适用。
3、金属卤素灯试验法
金属卤素灯提供的光谱能量分布和实际太阳光较为相似。利用金属卤素灯来进行试验，试验结果溯源性更高。金属卤素灯的不足在于其设备成本较高，因此，主要适用于整车等大型设备的人工光照老化试验，难以大面积推广。
4、氙弧灯试验法
氙弧灯能产生紫外光、可见光和红外光，氙弧灯的光谱能量分布与阳光中的紫外光和可见光部分相似，同时它的使用寿命也长。为了让氙弧灯光更好地模拟地球表面的自然暴露，在试验时，一般会变换滤镜的组合，通过这种方法使照射到样品的光谱和自然暴露的阳光更接近，从而达到模拟户外和户内的光照老化，滤镜可使用硼硅玻璃、钠钙玻璃和石英玻璃等。

光老化试验标准举例
1、DB34/T 3318-2019 宣纸光老化试验方法
2、ASTM D6789-02 用氙弧曝光仪对印刷和书写纸加速光老化的试验方法
3、GJB 280-1987 气象气球耐日光老化试验方法
4、FZ/T 75002-2014 涂层织物 光加速老化试验方法 氙弧法
5、GB/T 11417.9-2012 眼科光学.接触镜.第9部分：紫外和可见光辐射老化试验（体外法）
6、SJ/T 11855-2022 光伏用紫外老化试验箱辐照性能测试方法
7、T/CSAE 134-2020 汽车耐老化 太阳跟踪聚光户外加速 老化试验方法
8、BS EN 12280-2:2002 橡胶或塑料涂层织物.加速老化试验.物理性老化:光和气候的影响
9、T/CSAE 70-2018 乘用车整车太阳光模拟加速老化试验方法

以上就是关于光老化试验的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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