
镇江跑道检测具备计量认证资质

产品名称 镇江跑道检测具备计量认证资质

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

镇江跑道检测。在进行施工时，合理的工艺流程对于确保跑道质量和使用寿命重要。

TPV型塑胶跑道施工工艺：

1、 地面处理：要对施工基地进行检查和处理，确保地面平整、干燥并清洁。

2、 底层施工：在基础层上进行底涂施工，采用专用的底漆进行均匀涂刷，使其与地面牢固粘合。

3、 中层施工：铺设TPV型塑胶颗粒，通过专用机械均匀压实，保证材料均匀分布。

4、 表层施工：一道工序是表层施工，将彩色的TPV型塑胶颗粒均匀撒播在跑道表面，然后经过热熔和压
实，形成平整、耐磨的表面层。

SPU型塑胶跑道施工工艺：

1、 基层处理：同样需要对施工基地进行检查和处理，确保地面平整、干燥并清洁。

2、 底涂施工：施工前需进行底涂处理，选择适合的底漆进行均匀涂刷，提高底层与地面的附着力。



3、 铺装施工：将SPU型塑胶混凝土均匀浇铺在基层上，然后利用专用工具将其打磨、抹平，确保整体表
面平整。

4、 表层处理：需要在混凝土表面施加透气、防滑、耐磨的表层处理材料，提高跑道表面的使用寿命和
舒适度。

无论是TPV型还是SPU型塑胶跑道，施工过程中都需要注意以下几点：

- 施工环境温度：应保持在适宜的温度范围内，避免在极端温度条件下进行施工。

- 施工材料质量：选用优质的原材料，确保跑道的性能和耐久性。

- 施工人员技术：经验丰富的施工人员能够保证施工质量和效率。

- 施工周期：合理安排施工周期，避免因各种原因导致工期延误。
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