
合肥14米100吨地磅--盐城地磅本土厂家安装

产品名称 合肥14米100吨地磅--盐城地磅本土厂家安装

公司名称 杭州鑫茂物联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫茂物联
型号:SCS-100T SCS-120T
功能:称量、打印磅单、管理数据

公司地址 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（
注册地址）

联系电话 15821173308 13918481536

产品详情

合肥14米100吨地磅--盐城地磅本土厂家安装

鑫茂衡器是国内具有大型汽车衡生产资质的厂家，依其独特的地理位置，引进新进的汽车衡生产技术，
大型的生产设备，不断完善产品性能，批量机械化生产，大大压缩生产成本，提升产品竞价优势，这也
是本公司汽车衡内销业务快速拓展，产品遍布全国的首要因素。本公司产品现面向全国直销，统一价格
，全国联保！

一、汽车衡规格尺寸：汽车衡是没有什么常规或是常规尺寸的，主要是根据您的需要来定做，比如您是
过前四后八的车型比较多，那我们就建议您购买9米的汽车衡，因为前四后八车全长是9.6米，一般用9米
就足够了。当然您要确定没有更大的车型。所以购买汽车衡，一个合适的尺寸才行。宽度：3m 3.2m 
3.4m长度：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m二、汽车衡的配制：标
准配制：磅体、传感器、显示仪表、接线盒、信号线磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足汽车所有
车轮在磅体上，从5米~24米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅体分为一节、二节、三节
、四节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上配制，汽车衡就可以直接使用了
。有些用户需要更多的功能，那就可以选配以下几种常用设备。1、称重软件：安装在电脑上，可以直接
在电脑上显示称重数据，可编辑车牌号、操作人员，公司名称等数据，可存储，做数据报表。另有网络
版，可支持多人同时共享称重数据。2、打印机：针式的打印机可以打印几联式磅单，可由电脑直接编辑
好磅单进行打印。3、电脑：汽车衡专用，可客户自备，只需有9针RS232通讯接口4、外接大屏幕：有3寸
、5寸，可以直接悬挂在汽车衡附近，大字体高亮显示，司机可不用下车就能看到称重重量。用户根据需
要选择。5、摄像头：可以安装在汽车衡的首位部分，用于记录、监控称重记录。6、无人值守系统：可
以全自动控制上磅、下磅的放行，记录、打印等，有语音播报功能。可根据用户需要来定制相应功能。
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汽车衡安装基础类型选择：汽车衡根据安装的方式不同，基础分为无基坑和浅基坑。1、无基坑：就是汽

车衡安装在地面上，高出地面，需做引坡用于上、下车。相对于浅基坑基础费用低、安装及维护方便，

并且防水相对好，安装在地上磅体通风好，有利于延长汽车衡使用寿命。缺点就是占场地比较大。2、浅

基坑：安装在地下，安装好汽车衡与地面是齐平的。占地相对于无基坑下，如果场地比较小的，可以选

择浅基坑的方式。五：汽车衡的安装周期：从签定合同到安装，根据用户现场情况，及基础的施工进度

，进行的比较快的，一般一周即7个工作日可安装完成。基础浇灌混凝土后，是放置三到五天以上。我们

货到现场当天可以安装完毕。如需加急安装的，请联系厂家说明情况。我们为您提供方案。

本公司总部位于上海，江苏淮安设有分厂，生产1吨-200吨大、小汽车衡，尺寸可定制，部分尺寸有现货
。我们公司在全国各重要省市设有售后服务，确保您使用上海制造，享家门口的售后服务。用的放心。
我们公司拥有专业研发团队，销售体系、质量控制、物流仓储、售后服务，各部门分工协作，全天候为
您服务。
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