
嘉定14米100吨地磅--嘉定区地磅本土厂家安装

产品名称 嘉定14米100吨地磅--嘉定区地磅本土厂家安装

公司名称 杭州鑫茂物联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫茂物联
型号:SCS-100T SCS-120T
功能:称量、打印磅单、管理数据

公司地址 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（
注册地址）

联系电话 15821173308 13918481536

产品详情

嘉定14米100吨地磅--嘉定区地磅本土厂家安装

上海鹰衡称重设备有限公司（原上海衡器总厂改制），生产汽车衡的厂家，售后无忧。厂家生产直销1~3
00吨汽车衡（根据客户要求尺寸可定做）防爆汽车衡，防水汽车衡，便携式汽车衡，电子汽车衡，电子
汽车衡，电子吊钩秤，电子叉车秤，电子台秤，电子秤，电子计数秤，电子防水秤，电子防爆秤，电子
精密天平，机械秤及按客户不同需求订制各类非标衡器。

汽车衡规格参数：

大汽车衡，称重30吨~200吨，主要用于大型货车，半挂车，拖挂车，工程车等称重。宽度长度可定制。
根据总长度，分为一节，二节，三节，四节等结构。

适用尺寸：

宽： 3m  3.2m  3.4m

长： 6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

小汽车衡，称重5至30吨，通常用于三轮车，拖拉机，面包车，小厢式货车，等轻型，微型货、卡、箱式
车进行上磅称重。

适用尺寸：

1.5*3米，2*2米，2*3米，2*4米2*5米，2.2*5米，2.5*4.5米，2.5*5米，2.5*6米等。



汽车衡基础：无基坑或有基坑

无基坑优点：基础施工费用低，安装、维修方便；通风良好，维护简单；无积水。

无基坑缺点：相对有基坑占地面积较大，车辆上下需爬坡。

无基坑建议：安装J示护栏，不建议在秤体两侧砌墙。

有基坑优点：相对无基坑占地面积小、外形美观、不用浇斜坡、车辆可直接上去；有基坑缺点：如遇排
水不畅，容易积水浸泡，安装和维修不便，底部通风不良，电子部件易受潮。

有基坑建议：排水系统必须设计，制做准确得当；秤台四周安装J示牌。

汽车衡售后服务：

1、用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题，我公司提供保修；

2、在保修期内，以下情况将实行有偿服务：

人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

人为操作不当而造成的故障或损坏；

人为对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

3、在保修期内，如属本公司质量问题，我公司将在接到电话后立即作出服务响应，响应时间为接到电话
后12小时内。保证及时、准确的处理现场故障，并做到故障不排除或未作出结论意见前维修人员不撤离
现场，并承诺严格遵守服务规范。

如果秤台在五年中出现压变形、压塌等质量问题，公司将给予免费维修或更换。
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