
美容医院污水处理装置

产品名称 美容医院污水处理装置

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 4500.00/套

规格参数 品牌:潍坊龙裕环保
型号:LY
材质:碳钢

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话 18753650369 18753650369

产品详情

美容医院污水处理设备

该设备用于美容门诊在诊疗过程中产生的治疗废水和医疗器械消毒清洗废水、洗手台废水等，利用臭氧
消毒原理进行消毒，出水包达标！

美容院污水处理设备特点：

臭氧消毒只需220v电源，无需投加药剂。

密封效果好，无泄漏危险，无噪音。

无需土建、无需调节池，节省投资。

消毒*，消毒率达99.9%。

全自动运行，无需专人看守

设备体积小节省占地面积。

设计精美，外形美观。

 

污水处理工艺流程

经过上述工艺比较，本污水主要工艺过程设计如下：生活污水经过一道格栅，去除水中较大的悬浮、漂
浮物和带状物，上清液重力流入调节池，调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入*生化池（



缺氧池）和O级生化池（好氧池）进行生化处理。本工程污水中有机成份较高，BOD5/CODcr=0.5，可生
化性很好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是经济的。由于污水中氨氮及有机物含
量较高，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，氨氮也是一个重要的污
染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为*池和O级池两部分。
在*池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中
有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2--N、NO3--N转化为N2，而且还利用部分
有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以*池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有
机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，终消除氮的富营养
化污染。经过*池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分
解，同时在碳化作用趋于*的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠
自养型（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水
中的氨氮转化为NO2--N、NO3--N。在*和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在
填料上的多种微生物来完成的。在*池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以
上。O级池出水一部分回流至调节池进行内循环，以达到反硝化的目的，另一部分进入沉淀池进行沉淀
，进行固液分离。分离后的出水进入出水消毒池。出水消毒池出水达标排放。

 

售后服务1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。2）在接到
用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。3）一年后，定期
对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。4）为加强与用户，
及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。5）提供各类环保咨询服务。
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