
桓台县金刚砂耐磨地坪材料怎么进行施工

产品名称 桓台县金刚砂耐磨地坪材料怎么进行施工

公司名称 山东省斯泰普力建材有限公司

价格 1280.00/吨

规格参数 品牌:斯泰普力
型号:耐磨地坪

公司地址 山东省东营市广饶县经济开发区团结路678号

联系电话  18054619833

产品详情

  

 

关键词：金刚砂耐磨料 金刚砂地坪 金刚砂耐磨地面 金刚砂耐磨地坪

联系人：赵经理  18054619833

金刚砂耐磨地坪材料（联系人：赵经理 
180
546198
33）因其硬
度高、耐磨擦，越来越
多的使用在各类车间、厂房、停车场、物流中
心等。好的金刚砂耐磨地坪材料
，加上
专业的施工方
案和方法，才能成就好质量
的金刚砂耐磨地坪，才能保障地面的使用质量。金刚砂耐磨地坪材料怎么进行施工

金刚砂耐磨地坪材料施工工艺：

1.施工前准备：按照混凝土施工方法进行基础层和混凝土层（厚度必须达到5厘米以上）的施工，使用专
用抹光机将混凝土表面进行平整，保障混凝土表面平整密实。

2 .撒料、提浆：在混凝土初凝时，进行第一次撒料提浆，将金刚砂耐磨料撒在混凝土表面，同时用
抹光机磨平压实进行提浆，大约1-2小时以后重复进行撒料提浆。



3.收光：第二次提浆之后，用抛光机对表面进行抛光，并手工修补边角及抛光机不能抛光的地方，使金
刚砂耐磨料与混凝土地面紧密结合成为一体。

4.养护：收光后，用薄膜覆盖进行养护或用专业养护剂喷洒养护，防止水分过快蒸发出现地面开裂。

山东斯泰普力高新建材有限公司专业从事金刚砂耐磨地坪材料
12年，产品获得国家专利，产品质量有保障。同时，我们可以提供最专业的施工队伍，进行最专业的施
工。如果您需要做地面，请联系我们，我们质量最好施工最专业。金刚砂耐磨地坪材料怎么进行施工

联系人：赵经理                 

联系电话：18054619833 qq：2426439834  网址：www.dimianjiao360.com

地址：山东广饶开发区团结路678号

斯泰普力也有微信公共帐号了。请搜“斯泰普力之声”公众号，或者搜“isitaipuli”微信号即可关注，获
取地材行业最新知识与资讯，欢迎大家关注！
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