
矿用国标控制屏蔽电缆

产品名称 矿用国标控制屏蔽电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:MHYVP
产地:全国供货

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天联牌电线电缆的MHYVP型号规格的矿用国标控制屏蔽电缆，是全国供货的高品质产品。

作为天津市电缆总厂分厂，我们一直致力于生产优质的电线电缆，并将客户的需求放在首要位置。在这
篇文章中，我们将从多个角度为您详细介绍矿用国标控制屏蔽电缆的特点，并加入一些可能被忽略的细
节和知识，以便您更好地了解和选择这款产品。

1.结构与材料:

导体：采用高纯度的铜材料，具有良好的导电性和耐腐蚀性。

绝缘层：采用特殊的聚氯乙烯（PVC）绝缘材料，具有良好的绝缘性能和耐磨性，能够有效地保护导体
。

屏蔽层：采用优质的铝塑复合箔作为屏蔽层材料，能够有效地抵御外界电磁干扰。

护套层：采用阻燃性良好的聚氯乙烯（PVC）材料，能够有效地阻止火焰蔓延，保障地下矿井的安全。

2.性能与优势:

优异的抗干扰性能：由于屏蔽层的存在，这款矿用国标控制屏蔽电缆能够有效地减少电磁干扰，确保信
号传输的稳定性。

优良的耐磨性：经过特殊工艺处理的绝缘层材料，使得电缆具有出色的耐磨性，能够抵御矿石碰撞和摩
擦带来的损伤。

良好的耐火性能：护套层采用阻燃性材料，即使在火灾发生时，也能够有效地阻止火焰的蔓延，保障矿
井的安全。



高质量的导电性能：由于采用高纯度的铜导体，这款电缆具有低电阻和高导电性能，能够确保信号的高
清晰度和传输的稳定性。

3.适用范围:

矿用国标控制屏蔽电缆主要适用于地下矿井等有油污、水灌、堆放危化物等特殊环境要求的场所，广泛
用于安防系统、通信系统、控制系统等方面。该电缆具有良好的抗干扰性能和耐磨性，能够在恶劣的环
境中稳定可靠地传输信号。

通过以上的介绍，相信您对天联牌电线电缆生产的MHYVP型号规格的矿用国标控制屏蔽电缆有了更全面
的了解。我们作为天津市电缆总厂分厂，一直以来以质量为根本，以客户的需求为导向，不断创新和提
升产品品质。如果您对我们的产品感兴趣或有任何问题，欢迎随时与我们联系。
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